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広 島 営 業 所 ☎082-248-5903
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第 二 グ ル ー プ
第 三 グ ル ー プ
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電動式アクチェータ

ワンランク上の汎用性を実現します。

手動ハンドル
操作しやすい丸型ハンドルを使
用。六角レンチと併用すること
で簡単に手動操作をすることが
可能。

外部開度インジケータ
視認性の良い透明カバーを採用
した開度インジケータを標準
装備。

無段階調整リミットカム
無電圧接点スイッチ

無段階調節が可能なリミットカ
ムおよび位置検出用リミットス
イッチ（無電圧接点）を標準採用。

インターロックスイッチ
手動操作時には、インターロッ
クスイッチで供給電源を遮断
し、不意な動作を防止。また、
インターロックスイッチの外部
出力（有電圧）が可能（交流タイ
プ）。

外部ねじの
オールステンレス化

外部ねじはすべてステンレス鋼
を採用。また、脱落防止ねじの
採用により、長期間の使用にも高
い耐久性と安定性を発揮。

EX シリーズは、ボールバルブおよびバタフライバルブに搭載する電動開閉操作用の新型アクチェータです。
アクチェータ本体は堅牢なアルミニウムダイカスト鋳物で構成され､ 減速機には遊星ギアを採用しています。
また、アクチェータはボールバルブ・バタフライバルブの操作に適したバリエーションをそろえています。

■軽量 ･ コンパクト
内接式遊星歯車機構と円弧系歯
車 の 組 合 せ に よ り、1 段 で 数
十分の一という大減速比が得ら
れます。そのため軽量でコンパ
クトな減速機構を有するアク
チェータが実現しました。平歯
車による段数では、不可能な高
減速比がコンパクトに実現され
ています。

■タフで長寿命
内歯車に円弧歯形、外歯車に
エピトロコイド平行曲線を用
いることで、噛み合い率がイン
ボリュート歯車に比べて数倍高
く、負荷を分散して受ける構造
となっております。そのため歯
が折損することがなく、タフで
長寿命の減速機構を有したアク
チェータです。

■スムーズな運転
噛み合い率が高く、滑らかな接
触による減速機構ですから、ス
ムーズな運転が可能です。

｢内接式遊星歯車減速機」を採用
独特の歯形曲線を持った内接式遊星歯車機構で、いくつもの優れた特長を
もっており、EX アクチェータの高性能を生み出す元となっております。

モーター軸
回転方向
モーター軸
回転方向

軸2回転後軸2回転後

軸中心軸中心

減速ギア回転方向

軸5回転後軸5回転後
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パーツの共通化
EXシリーズアクチェータは、パーツの共通化により、従来のような個別専用型（EK・ELシリーズ）から同形状のアクチェータ
で統一し、一段と高い仕様・機能を実現させました。

各種オプションは Flexible Modification で対応
各電装部品、端子箱などのモジュール化により、様々な仕様ニーズにフレキシブルな対応が可能となりました。

使いやすさとメンテナンス性を向上
各パーツのモジュール化・共用化設計により、メンテナンスを容易にしています。また、視認性の良い開度インジケータ、
手動ハンドルは、保守管理を迅速に行うことが可能です。

EXシリーズ アクチェータ製品記号構成

EX□ □□□ − □
アクチェータサイズ
1：1型（EXH・EXH_D）
2：2型（EXH・EXH_D・EXS・EXCN・EXD）
3：3型（EXH・EXH_D・EXS・EXCN・EXD）
4：4型（EXH・EXH_D・EXS・EXCN・EXD）
5：5型（EXH・EXS・EXCN・EXD）
電圧
100 ：単相交流100V
200 ：単相交流200V
12D ：直流12V（EXH12D-1・2・3型）
24D ：直流24V（EXH24D-）
100D ：直流100V（EXH100D-）
型式
 H ：高速開閉型
 S ：低速開閉型
 CN：比例制御
 D ：比例制御
シリーズ名
 EX ：電動アクチェータ

EXH・EXH_D
ボールバルブ用高速開閉型
開閉の操作時間が速く、高出力トルクを
発揮するタイプ。EXH_D は直流電源用
です。

EXS
バタフライバルブ用低速開閉型
開閉の操作時間が遅く、高出力トルクを
発揮するとともに出力軸のセルフロック
機能を有するタイプ。特殊仕様としてボー
ルバルブへの搭載も可能です。

EXCN・EXD
バタフライバルブ用比例制御開閉型
開閉操作に比例制御を標準装備したタイ
プ。ワンランク上のバタフライバルブと
して使用することが可能です。
※新たにラムダ（Λ）ポートバルブに搭載
可能となりました。

パーツの共通化
EXシリーズアクチェータは、パーツの共通化により、従来のような個別専用型（EK・ELシリーズ）から同形状のアクチェータ
で統一し、一段と高い仕様・機能を実現させました。

各種オプションは Flexible Modification で対応
各電装部品、端子箱などのモジュール化により、様々な仕様ニーズにフレキシブルな対応が可能となりました。

使いやすさとメンテナンス性を向上
各パーツのモジュール化・共用化設計により、メンテナンスを容易にしています。また、視認性の良い開度インジケータ、
手動ハンドルは、保守管理を迅速に行うことが可能です。
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PRODUCTS  LINEUP
KELMO® EXシリーズ 製品ラインナップ

アクチェータ クラス ボデー ボール シート ボア径 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　

A 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 掲
載
頁B 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10

KELMO®

EXH型
On-Off
高速開閉用
AC電源用

10K

FC200

SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

PTFE

フルボア
ねじ込み EXH□□□-10FCT ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17

フランジ

EXH□□□-10FCTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
レデューストボア EXH□□□-10FCTR ● ● ● ●

SCS13A
フルボア

三方二面 L ポート
EXH□□□-10FCTB2L ● ● ● ● ● ※

レデューストボア EXH□□□-10FCTR2L ● ● ●

FCD-S

SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

ハイパタイト®PTFE

フルボア

EXH□□□-10STBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
PTFE EXH□□□-10STLBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A/SUS304
ハイパタイト®PTFE

三方四面 L ポート EXH□□□-10STB4LAF
● ● ● ● ●

三方四面 T ポート EXH□□□-10STB4TAF ※

SCS13A レデューストボア
三方四面 L ポート EXH□□□-10STR4LAF

●
三方四面 T ポート EXH□□□-10STR4TAF

SCS13A SUS304/SCS13A

PTFE

フルボア

ねじ込み EXH□□□-10UT ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

ハイパタイト®PTFE フランジ
EXH□□□-10UTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

面間：ASME B16.10クラス 150 EXH□□□-10UTBD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※
TDZ シリーズ EXH□□□-10UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19

SCS14A SUS316/SCS14A
PTFE ねじ込み EXH□□□-10UTM ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ハイパタイト®PTFE フランジ

EXH□□□-10UTBM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TDZ シリーズ EXH□□□-10UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

SCS13A
SUS304/SCS13A

EXH□□□-10UTB2L
● ● ● ● ● ●

EXH□□□-10UTB2T
三方四面 L ポート EXH□□□-10UTB4LA

● ● ● ● ● ● ● ● 20
三方四面 T ポート EXH□□□-10UTB4TA

SCS13A
レデューストボア

三方四面 L ポート EXH□□□-10UTR4LA
●

三方四面 T ポート EXH□□□-10UTR4TA

SCS14A SCS14A
三方四面 L ポート EXH□□□-10UTR4LAM

●
三方四面 T ポート EXH□□□-10UTR4TAM

SCS13A SUS304/SCS13A
フルボア

PFA ライニング EXH□□□-10UTBLN ● ● ● ● ● ● ● ●

20K
TDZ シリーズ

EXH□□□-20UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-20UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ ※

SCS13A SUS304/SCS13A
レデューストボア EXH□□□-20UTR ● ● ● ● ● ●

クラス 150

フルボア

EXH□□□-150UTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDZ シリーズ

EXH□□□-150UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-150UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

クラス 300
SCS13A SUS304/SCS13A EXH□□□-300UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-300UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

10K

SPCH2 SUS304/SCS13A

EXH□□□-10SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19
20K EXH□□□-20SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

クラス 150 EXH□□□-150SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ ※
クラス 300 EXH□□□-300SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
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PRODUCTS  LINEUP

※詳細はお問合せください。○受注生産品（標準製造品目以外についても、ご相談に応じます。）

アクチェータ クラス ボデー ボール シート ボア径 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　

A 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 掲
載
頁B 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10

KELMO®

EXH型
On-Off
高速開閉用
AC電源用

10K

FC200

SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

PTFE

フルボア
ねじ込み EXH□□□-10FCT ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17

フランジ

EXH□□□-10FCTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
レデューストボア EXH□□□-10FCTR ● ● ● ●

SCS13A
フルボア

三方二面 L ポート
EXH□□□-10FCTB2L ● ● ● ● ● ※

レデューストボア EXH□□□-10FCTR2L ● ● ●

FCD-S

SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

ハイパタイト®PTFE

フルボア

EXH□□□-10STBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
PTFE EXH□□□-10STLBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A/SUS304
ハイパタイト®PTFE

三方四面 L ポート EXH□□□-10STB4LAF
● ● ● ● ●

三方四面 T ポート EXH□□□-10STB4TAF ※

SCS13A レデューストボア
三方四面 L ポート EXH□□□-10STR4LAF

●
三方四面 T ポート EXH□□□-10STR4TAF

SCS13A SUS304/SCS13A

PTFE

フルボア

ねじ込み EXH□□□-10UT ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

ハイパタイト®PTFE フランジ
EXH□□□-10UTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

面間：ASME B16.10クラス 150 EXH□□□-10UTBD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※
TDZ シリーズ EXH□□□-10UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19

SCS14A SUS316/SCS14A
PTFE ねじ込み EXH□□□-10UTM ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ハイパタイト®PTFE フランジ

EXH□□□-10UTBM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TDZ シリーズ EXH□□□-10UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

SCS13A
SUS304/SCS13A

EXH□□□-10UTB2L
● ● ● ● ● ●

EXH□□□-10UTB2T
三方四面 L ポート EXH□□□-10UTB4LA

● ● ● ● ● ● ● ● 20
三方四面 T ポート EXH□□□-10UTB4TA

SCS13A
レデューストボア

三方四面 L ポート EXH□□□-10UTR4LA
●

三方四面 T ポート EXH□□□-10UTR4TA

SCS14A SCS14A
三方四面 L ポート EXH□□□-10UTR4LAM

●
三方四面 T ポート EXH□□□-10UTR4TAM

SCS13A SUS304/SCS13A
フルボア

PFA ライニング EXH□□□-10UTBLN ● ● ● ● ● ● ● ●

20K
TDZ シリーズ

EXH□□□-20UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-20UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ ※

SCS13A SUS304/SCS13A
レデューストボア EXH□□□-20UTR ● ● ● ● ● ●

クラス 150

フルボア

EXH□□□-150UTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDZ シリーズ

EXH□□□-150UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-150UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

クラス 300
SCS13A SUS304/SCS13A EXH□□□-300UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝
SCS14A SUS316/SCS14A EXH□□□-300UTDZM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

10K

SPCH2 SUS304/SCS13A

EXH□□□-10SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19
20K EXH□□□-20SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝

クラス 150 EXH□□□-150SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ ※
クラス 300 EXH□□□-300SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝



5

アクチェータ クラス ボデー ボール シート ボア径 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　

A 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 掲
載
頁B 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10

ボ
ー
ル
バ
ル
ブ

KELMO®

EXH_D型
On-Off
高速開閉用
DC電源用

＊DC12V：1〜3型

10K

FC200 SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　 PTFE

フルボア
ねじ込み EXH□□□D-10FCT ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17

フランジ

EXH□□□D-10FCTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
レデューストボア EXH□□□D-10FCTR ● ● ● ● ※1

FCD-S SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

ハイパタイト®PTFE

フルボア

EXH□□□D-10STBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

PTFE
EXH□□□D-10STLBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※1

SCS13A SUS304/SCS13A

ねじ込み EXH□□□D-10UT ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

ハイパタイト®PTFE フランジ
EXH□□□D-10UTB※2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

面間：API6D EXH□□□D-10UTBD※2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※1

TDZシリーズ

EXH□□□D-10UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19
SCS14A SUS316/SCS14A PTFE ねじ込み EXH□□□D-10UTM ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※120K
SCS13A

SUS304/SCS13A ハイパタイト®PTFE フランジ

EXH□□□D-20UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
クラス 300 EXH□□□D-300UTDZ ● ● ● ○ ● ● ● ● ⃝ ⃝ ● ● ○

20K SCPH2
EXH□□□D-10SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 19
EXH□□□D-20SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ※1

KELMO® EXシリーズ 製品ラインナップ
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アクチェータ クラス ボデー ボール シート ボア径 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　

A 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 掲
載
頁B 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10

ボ
ー
ル
バ
ル
ブ

KELMO®

EXH_D型
On-Off
高速開閉用
DC電源用

＊DC12V：1〜3型

10K

FC200 SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　 PTFE

フルボア
ねじ込み EXH□□□D-10FCT ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17

フランジ

EXH□□□D-10FCTB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
レデューストボア EXH□□□D-10FCTR ● ● ● ● ※1

FCD-S SCS13A/SUS304
/SUS304TP　　　

ハイパタイト®PTFE

フルボア

EXH□□□D-10STBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

PTFE
EXH□□□D-10STLBF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※1

SCS13A SUS304/SCS13A

ねじ込み EXH□□□D-10UT ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

ハイパタイト®PTFE フランジ
EXH□□□D-10UTB※2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

面間：API6D EXH□□□D-10UTBD※2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※1

TDZシリーズ

EXH□□□D-10UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⃝ 19
SCS14A SUS316/SCS14A PTFE ねじ込み EXH□□□D-10UTM ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※120K
SCS13A

SUS304/SCS13A ハイパタイト®PTFE フランジ

EXH□□□D-20UTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
クラス 300 EXH□□□D-300UTDZ ● ● ● ○ ● ● ● ● ⃝ ⃝ ● ● ○

20K SCPH2
EXH□□□D-10SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 19
EXH□□□D-20SCTDZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ※1

※1 詳細はお問合せください。○受注生産品（標準製造品目以外についても、ご相談に応じます。）
※2 12Vは対応しておりません。
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アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ

KELMO®

EXS型
On-Off
低速開閉用
AC電源用

5/10K

ADC12
SCS14A

EPDM：はめ込み形

ウエハー

JIS B 2032適合
ロングネックタイプ EXS□□□-10XJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

29EXS□□□-10XJSME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PPS＋SCS13A
ロングネックタイプ EXS□□□-10XJPE ● ● ● ● ● ● ● ●
ショートネックタイプ EXS□□□-10XJSPE ● ● ● ● ● ● ● ●

  FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A

FCD450-10＋ENP
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

JIS B 2032適合

EXS□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
※

EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS100-10DJE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） ※1 EXS□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10K FCD450-10
SCS13A＋Crめっき RPTFE（シートリング） 二重偏心構造 EXS□□□-10SHB ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30

SCS13A＋PFA PFA(シートライナー) ＰＦＡライニング弁 EXS□□□-10LJF ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

5/10K FCD450-10
＋ナイロンライニング SCS13A

EPDM（はめ込み形）

JIS B 2032適合

EXS□□□-10NFJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
※W-NBR（はめ込み形） EXS□□□-10NFJUW ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K
FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20K SCS13A EPDM：焼付け一体形 ※1 EXS□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30
10K

SCS13A SCS13A＋Crめっき PTFE（シートリング）
SUS304（シートリテーナ） 二重偏心構造

EXS□□□-10UB ● ● ● ● ● ● ● ●
31

16K EXS□□□-16UB ● ● ● ● ● ● ●

アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ
・
ラ
ム
ダ
ポ
ー
ト

KELMO®

EXCN型
入力信号：4-20mA

比例制御用
AC電源用

5/10K   FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

ウエハー
JIS B 2032適合

EXCN□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K

FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJME ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

20K
SCS13A EPDM：焼付け一体形

※1 EXCN□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 43
10K

微少流量コントロール用
EXCN□□□-10HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

44
20K EXCN□□□-20HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10K SCS13A SCS14A＋Crめっき
SUS316（薄板シート）

フランジ ラムダポートバルブ
EXCN□□□-10UVC ● ● ● ● ● ● ●

46
SUS316＋硬化肉盛 EXCN□□□-10UVCT ● ● ● ● ● ● ●

アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ
・
ラ
ム
ダ
ポ
ー
ト

KELMO®

EXD型
入力信号：4-20mA

比例制御用
AC電源用

5/10K

  FCD450-10: 50A-300A

  FC200: 350A・400A FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

ウエハー
JIS B 2032適合

EXD□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

  FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  FCD450-10: 50A-300A

  FC200: 350A・400A SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K

FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJME ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20K
SCS13A EPDM：焼付け一体形

※1 EXD□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 43
10K

微少流量コントロール用
EXD□□□-10HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

44
20K EXD□□□-20HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10K SCS13A SCS14A＋Crめっき SUS316（薄板シート） フランジ ラムダポートバルブ EXD□□□-10UVC ● ● ● ● ● ● ● 46

KELMO® EXシリーズ 製品ラインナップ
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アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ

KELMO®

EXS型
On-Off
低速開閉用
AC電源用

5/10K

ADC12
SCS14A

EPDM：はめ込み形

ウエハー

JIS B 2032適合
ロングネックタイプ EXS□□□-10XJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

29EXS□□□-10XJSME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PPS＋SCS13A
ロングネックタイプ EXS□□□-10XJPE ● ● ● ● ● ● ● ●
ショートネックタイプ EXS□□□-10XJSPE ● ● ● ● ● ● ● ●

  FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A

FCD450-10＋ENP
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

JIS B 2032適合

EXS□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
※

EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS100-10DJE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXS□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） ※1 EXS□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10K FCD450-10
SCS13A＋Crめっき RPTFE（シートリング） 二重偏心構造 EXS□□□-10SHB ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30

SCS13A＋PFA PFA(シートライナー) ＰＦＡライニング弁 EXS□□□-10LJF ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

5/10K FCD450-10
＋ナイロンライニング SCS13A

EPDM（はめ込み形）

JIS B 2032適合

EXS□□□-10NFJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
※W-NBR（はめ込み形） EXS□□□-10NFJUW ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K
FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXS□□□-16DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20K SCS13A EPDM：焼付け一体形 ※1 EXS□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30
10K

SCS13A SCS13A＋Crめっき PTFE（シートリング）
SUS304（シートリテーナ） 二重偏心構造

EXS□□□-10UB ● ● ● ● ● ● ● ●
31

16K EXS□□□-16UB ● ● ● ● ● ● ●

アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ
・
ラ
ム
ダ
ポ
ー
ト

KELMO®

EXCN型
入力信号：4-20mA

比例制御用
AC電源用

5/10K   FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

ウエハー
JIS B 2032適合

EXCN□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXCN□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K

FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXCN□□□-16DJME ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

20K
SCS13A EPDM：焼付け一体形

※1 EXCN□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 43
10K

微少流量コントロール用
EXCN□□□-10HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

44
20K EXCN□□□-20HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10K SCS13A SCS14A＋Crめっき
SUS316（薄板シート）

フランジ ラムダポートバルブ
EXCN□□□-10UVC ● ● ● ● ● ● ●

46
SUS316＋硬化肉盛 EXCN□□□-10UVCT ● ● ● ● ● ● ●

アクチェータ クラス ボデー ジスク シート 接続形状 備考 　　　　　　　　　呼び径
製品記号　   　　　　　　　 A 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

掲
載
頁

バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ
・
ラ
ム
ダ
ポ
ー
ト

KELMO®

EXD型
入力信号：4-20mA

比例制御用
AC電源用

5/10K

  FCD450-10: 50A-300A

  FC200: 350A・400A FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形）

ウエハー
JIS B 2032適合

EXD□□□-10DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※

  FCD450-10: 40A-300A

  FC200: 350A・400A SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  FCD450-10: 50A-300A

  FC200: 350A・400A SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※EPDM：焼付け一体形（350A・400A：はめ込み形） EXD□□□-10DJME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16K

FCD450-10

FCD450-10＋ENP NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS13A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJU ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

43
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCS14A
NBR：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
EPDM：焼付け一体形（350A：はめ込み形） EXD□□□-16DJME ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20K
SCS13A EPDM：焼付け一体形

※1 EXD□□□-20DJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 43
10K

微少流量コントロール用
EXD□□□-10HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●

44
20K EXD□□□-20HRDJUE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10K SCS13A SCS14A＋Crめっき SUS316（薄板シート） フランジ ラムダポートバルブ EXD□□□-10UVC ● ● ● ● ● ● ● 46

※詳細はお問合せください。○受注生産品（標準製造品目以外についても、ご相談に応じます。）
※1 呼び径40A除く
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ボールバルブ用アクチェータ
常に安定した高速開閉を実現します。

寸法表

ハンドル

外部開度インジケータ

基板

コンデンサ

インターロックスイッチ

無段階調整リミットカム
無電圧接点スイッチ

減速機

ステンレスボルト

EXH は、ボールバルブ用に搭載する
電動開閉操作用の高速開閉タイプの
アクチェータです。

●「内接式遊星歯車減速機」を採用
●無段階調整リミットカム・無電圧接点スイッチを標準設定
●インターロックスイッチ付
●スピードコントロール機能とRI変換出力が可能（オプション）

電線管プレート

単位：mm
型　式 E1 E2 E3 E4 E5 W H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5 d b B ℓ t1 t2 R1×L1 R2×L2 R3×L3

EXH□□□-1 129 54 30.4 33.5 99.5 131 181 37 12 10 107.5 50 70 ─ 35 40 12.1 9 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXH□□□-2 129 54 30.4 33.5 99.5 131 181 37 12 10 107.5 50 70 ─ 35 40 14.3 11 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXH□□□-3 152 69 45.1 42 123 158 206.5 44 19 10 117.5 50 70 102 55 60 22.7 17 98 25 2 1 M6×10 M8×13 M10×16.5
EXH□□□-4 168 73 51.3 50 138.5 188 276 78 53 10 153 70 102 125 55 60 36.5 27 116 34 2 1 M8×12 M10×15 M12×18
EXH□□□-5 168 73 51.3 50 138.5 188 357 159 134 10 153 ─ ─ 140 100 60 38 ─ 175 65 3 ─ ─ ─ M16×24

※リレー内蔵、R/I変換器、スピードコントローラ付仕様の場合は端子箱付となり、寸法が変わります。

E2 E1

D4t2 t1

H
3

H
2

H
1

H
4

G1/2

D3D2

d

D3D1

E5

手動操作時のハンドル位置

アース

4－R3 深L34－R3 深L3

EXH□□□ －1,2
EXH□□□ －3 EXH□□□ －4

4－R1 深L1
4－R2 深L2

Bb

E3
E4

D5

H
5

W

カバー取外しのスペース

キ－溝（10×8）

D3

B

d

4－R3　深L3

EXH□□□ －5

EXH
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回路図

基本仕様
アクチェータサイズ 1型 2型 3型 4型 5型
仕様　　　  　　　　　　　　型式名 EXH100-1 EXH200-1 EXH100-2 EXH200-2 EXH100-3 EXH200-3 EXH100-4 EXH200-4 EXH100-5 EXH200-5
電源電圧（単相） 50/60Hz AC 100V±10％ 200V±10% 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％

定格電流※1 （A） 0.65 0.35 0.65 0.35 1.2 0.6 2.8 1.5 2.8 1.5

開閉（90°）時間※2
50Hz    （秒） 約9 約14 約21 約28 約49

60Hz    （秒） 約8 約12 約17 約23 約41

定格出力トルク （N・m） 9.8 49 196 588 1000

モータ出力（50/60Hz）（W） 13／16 26／31 ７２／85

モータ消費電力 （W） 65 120 280 270 280 270

モータ保護 サーマルプロテクタ内蔵（120℃オープン）

モータ回転方向 アクチェータ上部より見て 反時計方向回り：開　時計方向回り：閉

モータ負荷時間率※3 30％ED以下（室温20℃）

位置リミットスイッチ※4 開・閉各2個（全開・全閉端停止＋全開・全閉端信号用の無電圧接点出力）
許容負荷AC250V 2A（抵抗負荷）

使用環境 屋内・屋外（水中・直射日光不可）

周囲環境（防水・防塵） IP67相当

スペースヒータ消費電力 （W） 2.5/2.9 （at 100/200V） 4

許容周囲温度 （℃） −10〜＋50

絶縁等級 JIS C 4003 E種絶縁

絶縁耐圧 AC1500V 1分間 または AC1800V 1秒間

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ）

取付姿勢 直立から水平まで（逆さ取付け不可）

潤滑剤 グリース

電線管接続口 G1/2×1口

電線接続端子 ねじ端子台 M3

ストッパ 開閉端メカニカルストッパ（固定式）

手動操作 カバー上部のハンドルを引上げ、ハンドルを回転させ操作
手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてモータ・スペースヒータへの供給電源を「断」

電動復帰 ハンドルを押込み

取付フランジ ISO5211を適用

塗装色 カバー：メタリックシルバー、 ケース：メタリックダークグレー、 ハンドル：艶消し黒

質量※5 （kg） 約4.4 約7.3 約12.3 約20.0
※1  アクチェータ駆動用のリレー選定時は、モータ（誘導負荷）であることを必ずご考慮ください。過渡的に定格電流を上回る突入電流の影響で著しく接点寿命を低下させる恐れがあります。 

リレーメーカーが発行する誘導負荷に対するリレーの仕様、耐久性データ等をお取り寄せの上、ご確認、ご検討をお願いいたします。
※2 開閉時間はアクチェータ単体での無負荷時の時間です。バルブ付の場合は3〜10％程度遅くなります。　
※3 目安として開閉時間の約2.5倍以上の休止時間をとってください。
※4 負荷電流が50mA以下の微少電流負荷を使用する場合は、金接点仕様（オプション）をご指定ください。
※5 アクチェータ単体の質量です。
● シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチの接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けて

ください。

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず
　　 1秒以上の停止時間（モータ非通電時間）をおいて操作してください。
　　 また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、
　　 モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と
　　 並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量
　　 を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）左図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる
場合に結線をお願いいたします。

（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に
電源電圧が印加され、手動操作中であることを検知することができます。

（9）

（9）

（9）

（9）

（9）

（11）

（10）

ランプ、リレーなど

（9）

）5（）3（

）5（）3（

）6（）4（

）7（）6（

）7（）6（

（2）
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補助リミットスイッチ

各種対応電源

　    電圧 50Hz 60Hz
　 AC100V ○【標準】 ○【標準】
　 AC110V ○ ○
　 AC115V ○※ ○
　 AC120V  ○※

　 AC200V ○【標準】 ○【標準】
　 AC220V ○ ○
　 AC230V ○ ○※

　 AC240V ○※ 

アクチェータ供給電源の電圧仕様を指定できます。交流単相電源のみ対応可能です。

金合金接点

負荷電流50mA以下の微少電流負荷を使用する場合、金合金接点への変更が可能です。
標準装備（銀接点）の全開･全閉開度信号出力（OLS1/SLS1）を金合金系接点に変更し出力します。

補助リミットスイッチ（OLS2／SLS2）は全開／全閉手前約12度で信号出力します。（全開／全閉位置リミットスイッチ（OLS1／SLS1）は全開／
全閉手前約6度で出力）中間開度（45度）での出力にも調整可能です。

*全開/全閉手前約6度で信号出力します。

※
※

使用電圧変動範囲が－10％～＋5％になります。
標準以外の電圧仕様では、前頁の基本仕様内容が異なります。詳細についてはお問い合わせください。

無電圧接点（銀系接点）で開度信号2点を出力します。

負荷電流50mA以下の微少電流負荷を使用する場合、無電圧接点（金合金系接点）で開度信号2点を出力します。

※当オプションを指定した場合はポテンショメータ付は対応できません。

※当オプションを指定した場合は標準装備の全開･全閉開度信号出力（OLS1/SLS1）も同様に金合金系接点となります。

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
 OLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全開または中間開度信号用）
 SLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全閉または中間開度信号用）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、
　　 必ず1秒以上の停止時間（モータ非通電時間）をおいて操作してください。
　　 また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）上図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中
であることを検知することができます。

（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

（9）

（11）

（10）

ランプ、リレーなど ランプ、リレーなど

（9）

）5（）3（

）5（）3（

）6（）4（

）7（）6（

）7（）6（

）7（）6（

）7（）6（

（2）

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
 OLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全開または中間開度信号用）
 SLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全閉または中間開度信号用）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（6）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（7）上図はバルブ全閉時を示しています。
（8）4番、5番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

）6（）5（

）6（）5（

）6（）5（

）6（）5（

（2）

（3）

（8）

（8）

（10）

（9）

 補助リミットスイッチ付 補助リミットスイッチおよびリレー付の場合

EXH用オプション
※オプションは工場出荷後に追加することはできません。

Option Lineup
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ポテンショメータ出力

 外部端子箱 電線管プレート電線管引込口

リレー内蔵

電線管プレートの電線管引込口のねじ呼びを
指定できます。

バルブの開度を抵抗値の変化で出力します。
135Ω（巻線型）,  500Ω（巻線型）

 電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½  【標準】 1
 G¾  1
 NPT½  1
 NPT¾ 1
 M20 1

端子箱の電線管引込口のねじ呼びを
指定できます。

 電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½ 2
 G¾ 1
 NPT½ 2
 NPT¾ 1
 M20 1

内蔵リレーの接点をオンオフし、バルブを開閉できます。また並列運転が可能となります。
*端子箱付となります。（端子箱の電線管引込口は特にご指定がない場合G¹/₂ -2口となります）
*端子箱内部にリレー制御ユニットが内蔵されます。

*リレー内蔵･R/I変換器･スピードコントローラ付仕様の場合は、端子箱付となります。
製品出荷後に、外部端子箱付に変更はできません。

（1）OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（6）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（7）左図はバルブ全閉時を示しています。
（8）4番、5番
（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中
　　 であることを検知することができます。
（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

）6（）5（

）6（）5（

（3）

（8）

（8）

（9）

（10）
（8）

（8）

（8）

（8）

（2）

）8（）7（

）8（）7（

）5（）3（

）5（）3（

）7（）4（

（2）

（6）

（10）

（10）

（12）

（11）

（10）

注
（1） OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）バルブ閉方向動作時、14番－15番端子間抵抗値減少
（7）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（8）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（9）上図はバルブ全閉時を示しています。
（10）4番、5番
（11）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（12）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

注
（1）OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）バルブ閉方向動作時、14番－15番端子間抵抗値減少
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）上図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

）7（）6（

）7（）6（

（3）

（9）

（9）

（11）

（10）

（9）

（2）

（5）

 ポテンショメータ付  ポテンショメータおよびリレー付の場合

リレー付

ランプ、リレーなど

ランプ、リレーなど ランプ、リレーなど

注

Option Lineup
EXH用オプション
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弁開度出力信号 全閉側 DC4mA ゼロ点調整範囲：±5%F.S. 
 全開側 DC20mA スパン長調整範囲：±5%F.S. 

●端子箱付となり電線管引込口ねじ呼びは、 G1/2 2口となります。 ●端子箱内部にRI変換ユニットが内蔵されます。
●ポテンションメータユニット（1kΩ）が内蔵されます。

バルブ開度を全閉4mAから全開20mAまでの電流信号で出力します。
RI変換出力を指定された場合は、スピードコントロール機能も併せて使用可能です。

RI変換出力

RI 変換機能付（弁開度 DC4 ～ 20mA 出力）

●無電圧接点出力との同時出力はできません。 ●端子箱付となり電線管引込口ねじ呼びは、 G1/2 2口となります。

端子箱内基板を有電圧力仕様の基板にすることにより有電圧の全開・全閉出力信号が得られます。

有電圧出力

）7（）6（

）7（）6（

）6（）4（

）5（）3（

）5（）

（14）

3（

（10）

（9）

（2）

注
（1） OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）左図はバルブ全閉時を示しています
（9）11番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）弁開度出力信号…全閉時：4mA／全開時：20mA

　　  合わせて実測し、設定してください。

　　   

（11）開閉スピードは基板上のダイヤルで開側、閉側それぞれ独立に設定することが可能ですが、必ず実際の使用環境に

（12）スピードコントロールは、オン時間を固定とし、オフ時間（停止時間）を可変するインチング方式ですので、ご使用の流体

（14）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

条件によってはシートにダメージを与え、全閉時のシール性能に悪影響を及ぼす場合があります。
（13）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中であること

を検知することができます。

）5（）3

（10）

（9）

ランプ、リレーなど

（

）5（）3（

）6（）4（

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（6）

（6）

（2）

注
（1） CR   ：リレー
 OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ
 SLS1：閉側リミットスイッチ
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。
　　 急激な反転動作の繰り返しは内蔵リレーの接点を消耗させ、製品の寿命を著しく低下させますのでご注意ください。
　　 また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）左図はバルブ全閉時を示しています。
（8）8番
（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

（13） ランプ、リレーなど

スピードコントロール

スピードコントロールユニットを内蔵し、開側、閉側の動作時間を10段階に設定が可能です。（標準品の動作時間より早い時間を設定することはできません。）

●端子箱内部にスピードコントロールユニットが内蔵されます。●端子箱付となり電線管引込口ねじ呼びは、 G1/2 2口となります。

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）左図はバルブ全閉時を示しています
（9）11番～13番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）開閉スピードは基板上のダイヤルで開側、閉側それぞれ独立に設定することが可能ですが、必ず実際の使用環境に合わ
　　  せて実測し、設定してください。
（11）スピードコントロールは、オン時間を固定とし、オフ時間（停止時間）を可変するインチング方式ですので、ご使用の流体
　　  条件によってはシートにダメージを与え、全閉時のシール性能に悪影響を及ぼす場合があります。

 スピードコントロール機能付

ランプ、リレーなど

EXH用オプション
Option Lineup
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ボールバルブ用アクチェータ
直流電源対応。

寸法表

単位：mm
型　式 E1 E2 E3 E4 E5 W H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5 d b B ℓ t1 t2 R1×L1 R2×L2 R3×L3

EXH□□□D-1 129 54 30.4 33.5 99.5 131 181 37 12 10 107.5 50 70 ─ 35 40 12.1 9 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXH□□□D-2 129 54 30.4 33.5 99.5 131 181 37 12 10 107.5 50 70 ─ 35 40 14.3 11 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXH□□□D-3 152 69 45.1 42 123 158 206.5 44 19 10 117.5 50 70 102 55 60 22.7 17 98 25 2 1 M6×10 M8×13 M10×16.5
EXH□□□D-4 168 73 51.3 50 138.5 188 276 78 53 10 153 70 102 125 55 60 36.5 27 116 34 2 1 M8×12 M10×15 M12×18

ハンドル

外部開度インジケータ

基板

インターロックスイッチ

無段階調整リミットカム
無電圧接点スイッチ

減速機

ステンレスボルト

電線管プレート

E2 E1 E4
D5

D4t2 t1

H
3

H
2

H
1

H
5

H
4

G1/2

W

D3D2

d

D3D1

E5

手動操作時のハンドル位置

カバー取外しのスペース

アース

4－R3 深L34－R3 深L3

EXH□□□D－1,2
EXH□□□D－3 EXH□□□D－4

4－R1 深L1
4－R2 深L2

Bb

E3

EXH_D

●「内接式遊星歯車減速機」を採用
●無段階調整リミットカム無電圧接点スイッチを標準設定
●インターロックスイッチ付
●直流電源 12V・24V・100Vに対応
●過電流保護回路内蔵
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アクチェータサイズ 1型 2型 3型 4型
仕様　　　  　　　　　　　　型式名 EXH□□□D-1 EXH□□□D-2 EXH□□□D-3 EXH□□□D-4
電源電圧 DC DC12V・DC24V ・DC100V

負荷電流※1 （A）
DC12V 2.0 3.0 3.5 ─
DC24V 1.0 1.5 2.0 4.0
DC100V 0.3 0.5 0.7 1.0

開閉（90°）時間※2 （秒） 約6 約6 約21 約29
定格トルク （N・m） 9.8 49 196 588
モータ出力 （W） 13 13 14 46
モータ消費電力 （W） 30 50 70 130
モータ保護 過電流保護素子
モータ回転方向 アクチェータ上部より見て 反時計方向回り：開　時計方向回り：閉
モータ負荷時間率※3 30％ED以下（室温20℃）
位置リミットスイッチ※4 開・閉各2個（全開・全閉端停止＋全開・全閉端信号用の無電圧接点出力）　接点容量DC125V 0.6A（抵抗負荷）
使用環境 屋内・屋外（水中・直射日光不可）
周囲環境（防水・防塵） IP67相当
スペースヒータ消費電力 （W） 2.5 2.5 2.5 4.0
許容周囲温度 （℃） −10〜50
絶縁等級 JIS C 4003 A種絶縁 JIS C 4003 E種絶緑
絶縁耐圧 AC1000V 1分間 または AC1200V 1秒間
絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上
取付姿勢 直立から水平まで（逆さ取付け不可）
潤滑剤 グリース
電線管接続口 G1/2×1口
電線接続端子 ねじ端子台 M3
ストッパ 開閉端固定式メカニカルストッパ

手動操作 カバー上部のハンドルを引上げ、 ハンドルを回転させ操作
手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてモータ・スペースヒータへの供給電源を「断」

電動復帰 手動ハンドルを押し込む
取付フランジ ISO5211を適用
塗装色 カバー：メタリックシルバー、 ケース：メタリックダークグレー、 ハンドル：艶消し黒
質量※5 （kg） 約4.4 約4.4 約7.3 約12.3

※1 アクチェータ駆動用のリレー選定時は、モータ（誘導負荷）であることを必ずご考慮ください。過渡的に定格電流を上回る突入電流の影響で著しく接点寿命を低下させる恐れがあります。 
リレーメーカーが発行する誘導負荷に対するリレーの仕様、耐久性データ等をお取り寄せの上、ご確認、ご検討をお願いいたします。

※2 開閉時間はバルブ無負荷時の時間です。バルブ負荷の変動（バルブサイズ・流体圧力等）により最大50％程度増減します。
※3 目安として開閉時間の約2.5倍以上の休止時間をとってください。
※4 負荷電流が50mA以下の微少電流負荷を使用する場合は、金接点仕様（オプション）をご指定くたさい。
※5 アクチェータ単体の質量です。
● シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチの接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けて

ください。

回路図

基本仕様

注
（2）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータは非通電になります。
（3） LS接点許容負荷：DC125V 0.6A（抵抗負荷）、微少負荷で使用する場合は別途ご相談ください。
（4）上図はバルブ全閉時を示しています。
（5） 3番、4番、7番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（6）本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での二位置制御用としてのみご使用ください。
（7）アクチェータ保護のため必ず過電流継電器（サーマルリレー等）を接続してください。
（8）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線を

お願いいたします。

インターロックスイッチの動作説明

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

D2

D1

  RNC

NO

(7)
+

-

OCP

M

NC

NOCOMDC電源
12/24/100V

NC

NO

SLS1 NC

COM

NCOLS1

COM NO

NO

(3)

(3)

COM

SLS

OLS

COM

8

15

10

11

12

13

9

スペースヒータ
6

7

5

4

3

2

1

供給範囲

スペースヒータ

供給範囲

14

操作スイッチ

M4止めねじ（アース用） M4止めねじ（アース用）

インターロックスイッチ（2）

（8）

インターロックスイッチ（2）

（8）

（開）
（閉）

（開）
（閉） DC電源

24/100V

操作スイッチ

（開）
（閉）

（開）
（閉）

CR

CR

D1

D2

D3

D4

CR

OCP

NC

NOCOM

COM

OLS

M

NO

SLS
NC

NOCOM

NC

(7)
+

-

SLS1 NC

COM

NCOLS1

COM NO

NO

(3)

(3)

8

15

10

11

12

13

9

6

7

5

4

3

2

1

14

注
（1） OLS     ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
 OCP：過電流保護素子　　D1～D4：ダイオード
 R：抵抗（EXH12/24/100-100D-1のみ）　CR：リレー

EXH12/24/100D-1・2・3 EXH24/100D-4
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 外部端子箱

端子箱の電線管接続口のねじ呼びを指定できます。

 電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½ 2
 G¾ 1
 NPT½ 2
 NPT¾ 1
 M20 1

 電線管プレート電線管接続口

電線管プレートの電線管接続口のねじ呼びを指定できます。

 電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½【標準】 1
 G¾ 1
 NPT½ 1
 NPT¾ 1
 M20 1

   

無電圧接点（銀系接点）で開度信号2点を出力します。
＊当オプションを指定した場合は、ポテンショメータ付には対応できません。

補助リミットスイッチ   ポテンショメータ出力

負荷電流50mA以下の微少電流負荷を使用する場合、
無電圧接点（金合金系接点）で開度信号2点を出力します。
＊当オプションを指定した場合は、標準装備の全開・全閉開度出力信号（OLS1/SLS1）
も同様に金合金系接点となります。

バルブの開度を抵抗値の変化で出力します。
135Ω（巻線型）,  500Ω（巻線型）

※1～3型対応可能です。

補助リミットスイッチ（OLS2 ／ SLS2）は全開／全閉手前約 12 度で信号出力します。
（全開／全閉位置リミットスイッチ（OLS1 ／ SLS1）は全開／全閉手前約 6 度で出力）
中間開度（45 度）での出力にも調整可能です。

EXH_D用オプション
※オプションは工場出荷後に追加することはできません。

Option Lineup
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様単位：mm
呼び径
（B） d H L L1 d2 S1 W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズ
3/8 10 273.5 72 31 Rc3/8 ─ 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
1/2 15 283 80 37 Rc1/2 ─ 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
3/4 20 286 85 42.5 Rc3/4 ─ 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
1 25 293 95 47.5 Rc1 ─ 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型

11/4 32 297 120 60 Rc11/4 53 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型
11/2 40 332 120 60 Rc11/2 59 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型
2 50 339 140 70 Rc2 73 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型

21/2 65 409.5 160 80 Rc21/2 90 79 79 123 152 69 117.5 3型
3 80 418.5 182 91 Rc3 104 79 79 123 152 69 117.5 3型

様単位：mm

呼び径
（A） d H L L1

フ  ラ  ン  ジ
W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズD ボルト穴 ボルトの
ねじ呼び tC 数 h

15 15 283 110   44 95 70 4 15 M12 16 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
20 20 286 120   47 100 75 4 15 M12 18 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
25 25 293 130   52 125 90 4 19 M16 18 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
32 32 297 140   55 135 100 4 19 M16 20 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
40 40 332 165   67 140 105 4 19 M16 20 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
50 50 339 180   74 155 120 4 19 M16 20 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
65 65 409.5 190   85 175 140 4 19 M16 22 79 79 123 152 69 117.5 3型
80 80 418.5 200   95 185 150 8 19 M16 22 79 79 123 152 69 117.5 3型

100 100 441.5 230 113 210 175 8 19 M16 24 79 79 123 152 69 117.5 3型
125 125 551 300 150 250 210 8 23 M20 24 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

150 150 576 340 170 280 240 8 23 M20 26 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

200 200 630 450 225 330 290 12 23 M20 26 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

250 250 771 533 266.5 400 355 12 25 M22 30 94 94 138.5 168 73 153 5型＊

4型＊：DC12Vは対応しておりません。
5型＊：DC（直流電源）は対応しておりません。

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FC200
ボデーキャップ FC200
ステム SUS403
ボール SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート PTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE
■圧力−温度基準
　120℃以下の静流水 …………… 1.37MPa
　120℃以下の油・脈動水 ………… 0.98MPa
　飽和蒸気 ………………………… 0.69MPa

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FC200
ボデーキャップ FC200
ステム SUS403
ボール SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート PTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

■圧力−温度基準
　21頁をご参照ください。
※200A・250Aの最大締切差圧は0.5MPaです。

EXH□□□-10FCT
EXH□□□D-10FCT

EXH□□□-10FCTB
EXH□□□D-10FCTB

鋳鉄製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉

鋳鉄製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉
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様単位：mm

呼び径
（A） d H L L1

フ  ラ  ン  ジ
W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズD ボルト穴 ボルトの
ねじ呼び tC 数 h

15 15 287 108   41 95 70 4 15 M12 12 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
20 20 290 117   45 100 75 4 15 M12 14 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
25 25 298 127   46 125 90 4 19 M16 14 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 1型
32 32 301 140   56 135 100 4 19 M16 16 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
40 40 332 165   67 140 105 4 19 M16 16 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
50 50 339 178   74 155 120 4 19 M16 16 65.5 65.5   99.5 129 54 107.5 2型
65 65 409.5 190   85 175 140 4 19 M16 18 79 79 123 152 69 117.5 3型
80 80 418.5 203   95 185 150 8 19 M16 18 79 79 123 152 69 117.5 3型

100 100 441.5 229 110 210 175 8 19 M16 18 79 79 123 152 69 117.5 3型
125 125 551 356 178 250 210 8 23 M20 20 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

150 150 576 394 197 280 240 8 23 M20 22 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

200 200 630 457 228.5 330 290 12 23 M20 22 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

4型＊：DC12Vは対応しておりません。

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD-S
ボデーキャップ FCD-S
ステム SUS403
ボール SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート ハイパタイトPTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

■圧力−温度基準
　21頁をご参照ください。
※200Aの最大締切差圧は0.5MPaです。

様単位：mm
呼び径
（B） d H L L1 d2 S1 W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズ
3/8 10 273.5 62 30 Rc3/8 23 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
1/2 15 283 65 32.5 Rc1/2 29 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
3/4 20 286 80 40 Rc3/4 35 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型
1 25 293 90 45 Rc1 43 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 1型

11/4 32 297 110 55 Rc11/4 53 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型
11/2 40 332 120 60 Rc11/2 59 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型
2 50 339 140 70 Rc2 73 65.5 65.5  99.5 129 54 107.5 2型

21/2 65 409.5 160 80 Rc21/2 90 79 79 123　 152 69 117.5 3型
3 80 418.5 182 91 Rc3 104 79 79 123　 152 69 117.5 3型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー SCS13A
ボデーキャップ SCS13A
ステム SUS304
ボール SUS304/SCS13A
ボールシート PTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

カバー取り外しのスペース

E1 E2H
1

H
DCd

L1
L

t

h

W1 W2

電線管
接続口
G1/2

E

EXH□□□-10STBF
EXH□□□D-10STBF

EXH□□□-10UT
EXH□□□D-10UT

ダクタイル鉄製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉

ステンレス鋼製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉

■圧力－温度基準
シート材料：PTFE

圧
力（
M
P
a）

温度（℃）

7.85

6.86

5.88

4.90

3.92

2.94

1.96

0.98

0
0ー29 50 100 150 156 200 250 300

4.12

1.4
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様単位：mm

呼び径
（A） d H L L1

フ  ラ  ン  ジ
W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズD ボルト穴 ボルトの
ねじ呼び g t fC 数 h

15 15 283 110 42 95 70 4 15 M12 51 12 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 1型
20 20 286 120 47 100 75 4 15 M12 56 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 1型
25 25 293 130 50 125 90 4 19 M16 67 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 1型
32 32 297 140 56 135 100 4 19 M16 76 16 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
40 40 332 165 67 140 105 4 19 M16 81 16 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
50 50 339 180 74 155 120 4 19 M16 96 16 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
65 65 409.5 190 85 175 140 4 19 M16 116 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
80 80 418.5 200 95 185 150 8 19 M16 126 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型

100 100 441.5 230 110 210 175 8 19 M16 151 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
125 125 551 300 150 250 210 8 23 M20 182 20 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

150 150 576 340 170 280 240 8 23 M20 212 22 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

200 200 630 450 225 330 290 12 23 M20 262 22 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

250 250 771 533 266.5 400 355 12 25 M22 324 24 2 94 94 138.5 168 73 153 5型＊

4型＊：DC12Vは対応しておりません。　5型＊：DC（直流電源）は対応しておりません。

様単位：mm

呼び径
（A） d H L L1

フ  ラ  ン  ジ
W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズD ボルト穴 ボルトの
ねじ呼び g t fC 数 h UTDZ SCTDZ

15 14 270 108 44.5 95 70 4 15 M12 51 12 12 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 1型
20 19 273 117 47.5 100 75 4 15 M12 56 14 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 1型
25 24 308 127 49 125 90 4 19 M16 67 14 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
32 32 312 140 56 135 100 4 19 M16 76 16 — 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
40 38 329 165 67 140 105 4 19 M16 81 16 16 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
50 50 338 178 73 155 120 4 19 M16 96 16 16 2 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
65 64 412 190 85 175 140 4 19 M16 116 18 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
80 76 421 203 94 185 150 8 19 M16 126 18 19.1＊ 2 79 79 123 152 69 117.5 3型

100 100 450 229 110 210 175 8 19 M16 151 18 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
125 123 547 356 150 250 210 8 23 M20 182 20 23.9＊ 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

150 151 580 394 175 280 240 8 23 M20 212 22 25.4＊ 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

200 202 655 457 220 330 290 12 23 M20 262 22 28.6＊ 2 94 94 138.5 168 73 153 4型＊

4型、5型＊：DC12Vは対応しておりません。　t＊：10SCTDZ（80A・125A〜250A）の t 寸法は、ASME B16.5クラス150に準じています。

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー SCS13A
ボデーキャップ SCS13A
ステム SUS304
ボール SUS304/SCS13A
ボールシート ハイパタイトPTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

■圧力−温度基準
　21頁をご参照ください。
※200A・250Aの最大締切差圧は0.5MPaです。

■バルブ仕様

部品名 材　　料
10UTDZ 10SCTDZ

ボデー SCS13A SCPH2
ボデーキャップ SCS13A SCPH2
ステム SUS304
ボール SUS304/SCS13A
ボールシート ハイパタイトPTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

■圧力−温度基準
　22頁をご参照ください。
※200A・250Aの最大締切差圧は0.5MPaです。

EXH□□□-10UTB
EXH□□□D-10UTB

ステンレス鋼製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉

ステンレス鋼製・鋳鋼製 10K ボールバルブ 〈フルボア〉EXH□□□-10UTDZ
EXH□□□-10SCTDZ
EXH□□□D-10UTDZ
EXH□□□D-10SCTDZ
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様単位：mm

呼び径
（A） d H L L2

フ  ラ  ン  ジ
W1 W2 E E1 E2 H1 駆動部

サイズD ボルト穴 ボルトの
ねじ呼び g t fC 数 h

15 15 295 120 60 95 70 4 15 M12 51 12 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
20 19 298 140 70 100 75 4 15 M12 56 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
25 25 302 160 80 125 90 4 19 M16 67 14 1 65.5 65.5 99.5 129 54 107.5 2型
40 38 399.5 180 90 140 105 4 19 M16 81 16 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
50 51 408.5 200 100 155 120 4 19 M16 96 16 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
65 64 428.5 240 120 175 140 4 19 M16 116 18 2 79 79 123 152 69 117.5 3型
80 76 529 260 130 185 150 8 19 M16 126 18 2 94 94 138.5 168 73 153 4型

100 102 551 330 165 210 175 8 19 M16 151 18 2 94 94 138.5 168 73 153 4型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー SCS13A
ボデーキャップ SCS13A
ステム SUS304
ボール SCS13A/SUS304
ボールシート ハイパタイトPTFE
パッキン PTFE
ガスケット PTFE

■圧力−温度基準
　21頁をご参照ください。
※流路の切換フォームは下図をご参照ください。

EXH□□□-10UTB4LA…Lポート

EXH□□□-10UTB4TA…Tポート
ステンレス鋼製 10K 三方ボールバルブ 〈フルボア〉

三方ボールバルブの切換フォームと流体の流れ

それぞれのフォームにより切換え分流、混合ができます。
標準の組付状態はフォーム１とフォーム2の切換えです。
　閉止しているポートの圧力P2がP1より高い場合は、
　圧力の低い方へ漏れを生じます。
　切換えフォームの可能な組合せ
　●パターン1： フォーム1とフォーム4
　●パターン2（標準）： フォーム1とフォーム2
　●パターン3： フォーム3とフォーム4
　●パターン4： フォーム2とフォーム3
ご発注の際は、上記パターンからご指定ください。

フォーム1（11）

B

C

フォーム2（11）

AA

P2

B

P1

C
P1

C C

フォーム3

A

P1

B

P1 P1

P2

フォーム4

A B

P2

P1

■横形三方四面シート Lポート

■横形三方四面シート Tポート

注
（１）OLS：フォーム1側リミットスイッチ
      SLS ：フォーム2側リミットスイッチ
      OLS1：フォーム1側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
      SLS1：フォーム2側リミットスイッチ（無電圧全開信号）

（2） サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3） 操作スイッチの切替はフォーム1・フォーム2でモータが停止している状態で行ってください。
　　開閉動作中から切替を行う際は、フォーム1側・フォーム2側にそれぞれ個別の操作スイッチを設け、必ず1秒以上
　　の停止時間（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、フォーム1側・フォーム2側操作スイッチの同時
　　投入は絶対に行わないでください。

（4） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5） 1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6） LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。

（7） 微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8） 左図はバルブフォーム2を示しています。
（9） 4番、5番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中である

ことを検知することができます。
（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

注

（2）OLS：CCW方向回転側リミットスイッチ
      SLS ：CW方向回転側リミットスイッチ

（3） サーマルプロテクタ内蔵モータ
（4） 操作スイッチの切替はCW・CCW方向回転端でモータが停止している状態で行ってください。
　　開閉動作中から切替を行う際は、CW方向回転側・CCW方向回転側にそれぞれ個別の操作スイッチを設け、必ず1秒以上
　　の停止時間（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、CW方向回転側・CCW方向回転側操作スイッチの同時
　　投入は絶対に行わないでください。

（5） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（6） 1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（7） LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。

（8） 微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
 （9） 左図はバルブCW（時計回り）方向回転停止時を示しています。

（10） 4番、5番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（12）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中であることを検知することができます。
（13）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

（11） 

ポートAとCの流路をポートBとCの流路に切換え。
閉止しているポートの圧力P2がP1より高い場合は、
圧力の低い方へ漏れを生じます。

用途：
注意：

用途：

注意：

フォーム1 フォーム2

A

P2

B

P1

C
P1

A

P1

B

P2

C
P1

（9）

（9）

（9）

（9）

（9）

（11）

ランプ、リレーなど

ランプ、リレーなど

（10）

（9）

（10）

（13）

（12）
（10）

（10）

（10）

（10）

（10）

（2）

（6）（7）

（6）（7）

（3）（5）

（3）（5）

（3）（5）

（3）（5）

（4）（6）

（6）（7）

（6）（7）

（4）（6）

（2）

1

2

      OLS1：CCW方向回転側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
      SLS1：CW方向回転側リミットスイッチ（無電圧全開信号）

標準はフォーム1とフォーム2の切替です。

（1）CCW：反時計方向回り、CW：時計方向回り　
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●呼び径  15A・20A ●呼び径  25A～65A

●呼び径  80A・100A ●呼び径  125A・150A

●呼び径  200A・250A （最大締切差圧は0.5MPaです） ◆ボールシート材料 
シートレーティング表の 　・　 は下記のボールシート
材料を表します。
　 : PTFE
　 : ハイパタイト® PTFE
       カーボンファイバー入PTFE

三方四面シートバルブは
右図の範囲内でご使用
ください。
●ボールシート材料
　ハイパタイト®PTFE
●管内最大流速
　液体……3m/秒
　気体……30m/秒
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（注意）
1. 図にはJIS B 2220のSCPH2とASME B16.34のWCB、A105に準拠した各クラスのボデー

レーティングを参考のため示しています。
2. ボデーレーティングおよびシートレーティングの範囲は、図の該当する線より下側の範囲です。
3. ー29℃より低い温度で使用される際には、低温衝撃試験が必要となる場合があります。
4.ダクタイル鉄製のバルブに、高圧ガス保安法を適用される場合の最低使用温度は、－5℃となります。

●ステンレス鋼および鋳鋼の最低使用温度

●鋳鉄およびダクタイル鉄のボデーレーティング

ステンレス鋼

鋳鋼

鋳鉄（FC200）
ダクタイル鉄（FCD-S）

SCS13A/SCS14A
CF8/CF8M
SCPH2
WCB

－30℃

－10℃
－29℃

     0℃
－10℃

ボデー材質

ボデー材質 クラス
10K
10K

最低使用温度ボデーレーティング
JIS B 2239を適用
JIS B 2239を適用

最低使用温度

ボールバルブの使用圧力・温度範囲は、特定のものを除き、呼び圧
力（クラス）、ボデー材料ごとに定められているボデーレーティン
グと、下図に示すボールシート材料ごとのシートレーティングの
両方を満たす範囲です。

※図に示す10Kのシートレーティングは、静流水に対するものです。
　油・ガスに使用する場合の最高許容圧力は10K：1.18MPaになります。

10Kボデーレーティング

圧力−温度基準
フローティング型 フルボアボールバルブ（フランジ形）
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圧力−温度基準
フローティング型 ボールバルブ（TDZシリーズ）

（最大締切差圧は０.５ＭＰａです）
®

ボールバルブの使用圧力・温度範囲は、特定のものを除き、呼び圧力
（クラス）、ボデー材料ごとに定められているボデーレーティングと、下図に
示すボールシート材料ごとのシートレーティングの両方を満たす範囲です。



EXS バタフライバルブ用低速開閉型アクチェータ
高出力トルク・セルフロック機能を標準装備。
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●｢内接式遊星歯車減速機｣を採用
●無段階調整リミットカム無電圧接点スイッチを標準設定
●インターロックスイッチ付
●セルフロック機構を採用
●スピードコントロール機能とRI変換出力が可能（オプション）
　 外部端子箱内部を変更することで、スピードコントロール機能とRI変換出力が可能となります。

寸法表

単位：mm
型　式 E1 E2 E3 E4 E5 E6 W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5 d b B ℓ t1 t2 R1×L1 R2×L2 R3×L3

EXS□□□-2 206.5 54 30.4 33.5   98 40 131 132 204 37 23 10 107.5 50 70 ─ 35 40 14.3 11 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXS□□□-3 230 69 45.1 42 121.5 40 158 132 222.5 44 16 10 117.5 50 70 102 55 60 22.7 17 98 25 2 1 M6×10 M8×13 M10×16.5
EXS□□□-4 245.5 73 51.3 50 137 40 188 132 258 78 18 10 153 70 102 125 55 60 36.5 27 116 34 2 1 M8×12 M10×15 M12×18
EXS□□□-5 245.5 73 51.3 50 137 40 188 132 258 159 99 10 153 ─ ─ 140 100 60 38 ─ 175 65 3 ─ ─ ─ M16×24

W
2

カバー取外しのスペース

手動操作時のハンドル位置

EXS-4の場合

E2 E1

D4

D5

t2

t1

H
3

H
3

H
2

H
1

H
4

H
5

G1/2

E5 E6

E3

D3D2 D1

d

D3

4－R3 深L3

アース

4－R3 深L3

EXS□□□ －2
EXS□□□ －3 EXS□□□ －4

4－R1 深L1

4－R2 深L2

Bb

E4

W1

キ－溝（10×8）

D3

B

d

4－R3　深L3

EXS□□□ －5

ハンドル

外部開度インジケータ

基板

閉側調整式ストッパー

インターロックスイッチ

無段階調整リミットカム
無電圧接点スイッチ

減速機（セルフロック機構）

ステンレスボルト

端子箱

各種拡張基板（オプション）
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基本仕様

回路図

アクチェータサイズ 2型 3型 4型 5型
仕様　　　  　　　　　　　　型式名 EXS100-2 EXS200-2 EXS100-3 EXS200-3 EXS100-4 EXS200-4 EXS100-5 EXS200-5
電源電圧（単相） 50/60Hz AC 100V±10％ 200V±10% 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％

定格電流※1 （A） 0.65 0.35 1.2 0.6 2.8 1.5 2.8 1.5

開閉（90°）時間※2
50Hz    （秒） 約25 約35 約49 約49

60Hz    （秒） 約21 約30 約41 約41

定格出力トルク （N・m） 49 196 588 1000

モータ出力（50/60Hz）（W） 13／16 26／31 72／85

モータ消費電力 （W） 65 120 280 270 280 270

モータ保護 サーマルプロテクタ内蔵（120℃オープン）

モータ回転方向 アクチェータ上部より見て 反時計方向回り：開　時計方向回り：閉

モータ負荷時間率※3 30％ED以下（室温20℃）

位置リミットスイッチ※4 開・閉各2個（全開・全閉端停止＋全開・全閉端信号用の無電圧接点出力）
許容負荷AC250V 2A（抵抗負荷）

使用環境 屋内・屋外（水中・直射日光不可）

周囲環境（防水・防塵） IP67相当

スペースヒータ消費電力 （W） 2.5/2.9 （at 100/200V） 4

許容周囲温度 （℃） −10〜＋50

絶縁等級 JIS C 4003 E種絶縁

絶縁耐圧 AC1500V 1分間 または AC1800V 1秒間

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ）

取付姿勢 直立から水平まで（逆さ取付け不可）

潤滑剤 グリース

電線管接続口 G1/2×2口

電線接続端子 ねじ端子台 M3

ストッパ 開側：メカニカルストッパ（固定式）　　　　　　　　　　　
閉側：メカニカルストッパ（固定式）＋調整式ストッパ標準装備

手動操作 カバー上部のハンドルを引上げ、 ハンドルを回転させ操作
手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてモータ・スペースヒータへの供給電源を「断」

電動復帰 ハンドルを押込み

取付フランジ ISO5211を適用

塗装色 カバー：メタリックシルバー、 ケース：メタリックダークグレー、 ハンドル：艶消し黒

質量※5 （kg） 約5.1 約8.0 約13.0 約20.7
※1  アクチェータ駆動用のリレー選定時は、モータ（誘導負荷）であることを必ずご考慮ください。過渡的に定格電流を上回る突入電流の影響で著しく接点寿命を低下させる恐れがあります。 

リレーメーカーが発行する誘導負荷に対するリレーの仕様、耐久性データ等をお取り寄せの上、ご確認、ご検討をお願いいたします。
※2 開閉時間はアクチェータ単体での無負荷時の時間です。バルブ付の場合は3〜10％程度遅くなります。　
※3 目安として開閉時間の約2.5倍以上の休止時間をとってください。
※4 負荷電流が50mA以下の微少電流負荷を使用する場合は、金接点仕様（オプション）をご指定ください。
※5 アクチェータ単体の質量です。
● シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチの接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けてください。

注
（1） OLS   　  ：  開側リミットスイッチ

：閉側リミットスイッチ   SLS 
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）

（2） サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3） 操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で
  　  行ってください。
　    開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別の
  　  操作スイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間（モータ非通電時間）
  　  をおいて操作してください。
  　  また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。

（4） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、
  　  モータ、スペースヒータは非通電になります。

（5） １個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁
  　  などの電気機器と並列運転しないでください。

（6） LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）
  　  上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の
  　  安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。

（7） 微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）
  　  をご指定ください。

（8） 左図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子

番号7に電源電圧が印加され、手動操作中であることを検知することが
できます。

（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境で
ご使用になる場合に結線をお願いいたします。

（9）

（9）

（9）

（9）

（9）

（11）

（10）

ランプ、リレーなど

（9）

）5（）3（

）5（）3（

）6（）4（

）7（）6（

）7（）6（

（2）
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各種対応電源

　    電圧 50Hz 60Hz
　 AC100V ○【標準】 ○【標準】
　 AC110V ○ ○
　 AC115V ○※ ○
　 AC120V  ○※

　 AC200V ○【標準】 ○【標準】
　 AC220V ○ ○
　 AC230V ○ ○※

　 AC240V ○※ 

アクチェータ供給電源の電圧仕様を指定できます。交流単相電源のみ対応可能です。

金合金接点

※使用電圧変動範囲が－10％～＋5％になります。
※標準以外の電圧仕様では、前頁の基本仕様内容が異なります。詳細についてはお問い合わせください。

 補助リミットスイッチ

注
（1） OLS    ：開側リミットスイッチ
 SLS  ：閉側リミットスイッチ
 OLS1 ：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1  ：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
 OLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全開または中間開度信号用）
 SLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全閉または中間開度信号用）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、
　　 必ず1秒以上の停止時間（モータ非通電時間）をおいて操作してください。
　　 また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）上図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中である

ことを検知することができます。
（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

（9）

（11）

（10）

（9）

）5（）3（

ランプ、リレーなど

）5（）3（

）6（）4（

）7（）6（

）7（）6（

）7（）6（

）7（）6（

（2）

インターロックスイッチの動作説明

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

）6（）5（

）6（）5（

）6（）5（

）6（）5（

（2）

（3）

（8）

（8）

（10）

（9）

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
 OLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全開または中間開度信号用）
 SLS2：補助リミットスイッチ（無電圧全閉または中間開度信号用）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（6）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（7）上図はバルブ全閉時を示しています。
（8）4番、5番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、

手動操作中であることを検知することができます。
（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

 補助リミットスイッチ付 補助リミットスイッチおよびリレー付の場合

ランプ、リレーなど

負荷電流50mA以下の微少電流負荷を使用する場合、金合金接点への変更が可能です。
標準装備（銀接点）の全開･全閉開度信号出力（OLS1/SLS1）を金合金系接点に変更し出力します。
*全開/全閉手前約6度で信号出力します。

補助リミットスイッチ（OLS2／SLS2）は全開／全閉手前約12度で信号出力します。（全開／全閉位置リミットスイッチ（OLS1／SLS1）は全開／
全閉手前約6度で出力）中間開度（45度）での出力にも調整可能です。

無電圧接点（銀系接点）で開度信号2点を出力します。

負荷電流50mA以下の微少電流負荷を使用する場合、無電圧接点（金合金系接点）で開度信号2点を出力します。

※当オプションを指定した場合はポテンショメータ付は対応できません。

※当オプションを指定した場合は標準装備の全開･全閉開度信号出力（OLS1/SLS1）も同様に金合金系接点となります。

EXS用オプション
※オプションは工場出荷後に追加することはできません。

Option Lineup
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ポテンショメータ出力

外部端子箱電線管引込口

リレー内蔵

端子箱の電線管引込口のねじ呼びを指定できます。

バルブの開度を抵抗値の変化で出力します。
135Ω（巻線型）,  500Ω（巻線型）

内蔵リレーの接点をオンオフし、バルブを開閉できます。また並列運転が可能となります。
*端子箱内部にリレー制御ユニットが内蔵されます。

 電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½【標準】 2
 G¾ 1
 NPT½ 2
 NPT¾ 1
 M20 1

注
（1） OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（6）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（7）左図はバルブ全閉時を示しています。
（8）4番、5番
（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

）6（）5（

）6（）5（

（3）

（8）

（8）

（10）

（9）

（8）

（8）

（8）

（8）

（2）

インターロックスイッチの動作説明

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

）8（）7（

）8（）7（

）5（）3（

）5（）3（

）7（）4（

（2）

（6）

（10）

（10）

（12）

（11）

ランプ、リレーなど ランプ、リレーなど

（10）

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）バルブ閉方向動作時、14番－15番端子間抵抗値減少
（7）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（8）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（9）上図はバルブ全閉時を示しています。
（10）4番、5番
（11）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（12）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

注
（1） OLS  ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 本製品はオンオフ制御用です。全開および全閉での2位置制御用としてのみご使用ください。
　　 中間開度での反転動作は内蔵リレーの接点を消耗させますので、絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）バルブ閉方向動作時、14番－15番端子間抵抗値減少
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）上図はバルブ全閉時を示しています。
（9）4番、5番
（10）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（11）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

、12番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

）7（）6（

）7（）6（

（3）

（9）

（9）

（11）

（10）

（9）

（2）

（5）

 ポテンショメータ付  ポテンショメータおよびリレー付の場合

リレー付

ランプ、リレーなど

Option Lineup
EXS用オプション
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EXS用オプション
Option Lineup

スピードコントロール

●端子箱内部にスピードコントロールユニットが内蔵されます。

スピードコントロールユニットを内蔵し、開側、閉側の動作時間を10段階に設定が可能です。
（標準品の動作時間より早い時間を設定することはできません。）

●無電圧接点出力との同時出力はできません。
●端子箱付となり電線管引込口ねじ呼びは、 G1/2 2口となります。

端子箱内基板を有電圧出力仕様の基板にすることにより有電圧の全開・全閉出力信号が得られます。

有電圧出力

）7（）6（

）6（）4（

）5（）3（

）5（）3

（13）

（12） ランプ、リレーなど

（

）7（）6（

（9）

（9）

（9）

（2）

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）左図はバルブ全閉時を示しています
（9）11番～13番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）開閉スピードは基板上のダイヤルで開側、閉側それぞれ独立に設定することが可能ですが、必ず実際の使用環境に合わ
　　  せて実測し、設定してください。
（11）スピードコントロールは、

（12）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号 7 に電源電圧が印加され、手動操作中で
あることを検知することができます。

（13）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

オン時間を固定とし、オフ時間（停止時間）を可変するインチング方式ですので、ご使用の流体
　　  条件によってはシートにダメージを与え、全閉時のシール性能に悪影響を及ぼす場合があります。

 スピードコントロール機能付

）5（）3

（10）

（9）

（

）5（）3（

）6（）4（

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（8）

（6）

（6）

（2）

注
（1） CR   ：リレー
 OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS  ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。
　　 急激な反転動作の繰り返しは内蔵リレーの接点を消耗させ、製品の寿命を著しく低下させますのでご注意ください。
　　 また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）左図はバルブ全閉時を示しています。
（8）8番
（9）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中

であることを検知することができます。
（10）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）

ランプ、リレーなど
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EXS用オプション
Option Lineup

RI変換出力

●端子箱内部にRI変換ユニットが内蔵されます。
●ポテンションメータユニット（1kΩ）が内蔵されます。

バルブ開度を全閉4mAから全開20mAまでの電流信号で出力します。
RI変換出力を指定された場合は、スピードコントロール機能も併せて使用可能です。

 
弁開度出力信号

 全閉側 DC4mA ゼロ点調整範囲：±5%F.S. 

 全開側 DC20mA スパン長調整範囲：±5%F.S. 

RI 変換機能付（弁開度 DC4-20mA 出力）

）7（）6（

）7（）6（

）6（）4（

）5（）3（

）5

（14）

（）3（

（10）

（9）

（2）

注
（1） OLS   ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2）サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3）操作スイッチの切替は全開・全閉端でモータが停止している状態で行ってください。
　　 開閉動作中から切替を行う際は、開側・閉側にそれぞれ個別のスイッチを設け、必ず1秒以上の停止時間
　　（モータ非通電時間）をおいて操作してください。また、開側・閉側操作スイッチの同時投入は絶対に行わないでください。
（4）手動操作時およびアクチェータカバー取外し時にNC側に作動し、モータ、スペースヒータが非通電になります。
（5）1個のスイッチで2台以上のアクチェータを操作したり、リレー・電磁弁などの電気機器と並列運転しないでください。
（6）LS接点許容負荷：AC250V 2A（抵抗負荷）、
　　 上記の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大容量を基準に定めています。
（7）微少負荷（50mA以下）で使用する場合は金接点仕様（オプション）をご指定ください。
（8）左図はバルブ全閉時を示しています
（9）11番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（10）弁開度出力信号…全閉時：4mA／全開時：20mA
（11）開閉スピードは基板上のダイヤルで開側、閉側それぞれ独立に設定することが可能ですが、必ず実際の使用環境に
　　  合わせて実測し、設定してください。
（12）スピードコントロールは、オン時間を固定とし、オフ時間（停止時間）を可変するインチング方式ですので、ご使用の流体

（13）手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中
であることを検知することができます。

（14）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

　　   条件によってはシートにダメージを与え、全閉時のシール性能に悪影響を及ぼす場合があります。

（13） ランプ、リレーなど
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EXS □□□-10XJME
EXS □□□-10XJPE

EXS □□□-10XJSME
EXS □□□-10XJSPE

アルミ製 10K バタフライバルブ XJ シリーズ 〈ロングネック〉

アルミ製 10K バタフライバルブ XJ シリーズ 〈ショートネック〉

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ5K 10K
40 40 309 128 40 33 80 95 105 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
50 50 313 132 66 43 93 105 120 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
65 65 322 141 74 46 118 130 140 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
80 80 330 149 83 46 129 145 150 131 132 98 206.5 54 107.5 2型

100 100 341 160 94 52 149 165 175 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
125 125 401 194.5 122 56 184 200 210 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
150 150 413.5 207 135 56 214 230 240 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
200 196 440 233.5 161 60 258 280 290 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
250 245 604 328 238 68 316 345 355 188 132 137 245.5 73 153 4型
300 295 629 353 263 78 367 390 400 188 132 137 245.5 73 153 4型

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ5K 10K
40 40 274 93 40 33 80 95 105 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
50 50 276 95 66 43 93 105 120 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
65 65 284 103 74 46 118 130 140 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
80 80 293 112 83 46 129 145 150 131 132 98 206.5 54 107.5 2型

100 100 304 123 94 52 149 165 175 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
125 125 357.5 151 122 56 184 200 210 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
150 150 369.5 163 135 56 214 230 240 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
200 196 396.5 190 161 60 258 280 290 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
250 245 514 238 238 68 316 345 355 188 132 137 245.5 73 153 4型
300 295 539 263 263 78 367 390 400 188 132 137 245.5 73 153 4型

■バルブ仕様

部品名 材　　料
10XJME 10XJPE

ボデー ADC12
ステム SUS410
ボトムステム SUS410※

ジスク SCS14A PPS＋SCS13A
Oリング EPDM
ゴムシート EPDM
※40Aは除く

■バルブ仕様

部品名 材　　料
10XJME 10XJPE

ボデー ADC12
ステム SUS410
ボトムステム SUS410※

ジスク SCS14A PPS＋SCS13A
Oリング EPDM
ゴムシート EPDM
※40Aは除く

カバー取外しのスペース

電線管接続口
G1/2×2

E1

E

C

E2

L

H
1

H
2

H
H
3

Dd

W1

W2
■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

温度（℃）

1.0

0.7

－20 0 90

10K

EPDM

 
上記範囲外でご使用になる場合は、当社までお問合せください。
連続使用温度範囲は 0～＋100℃です。

120

0.5

0

）注

カバー取外しのスペース

L

E1

E

C

E2

電線管接続口
G1/2×2

H
1

H
2

H
H

3

Dd

W1
W2 ■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

温度（℃）

1.0

0.7

－20 0 90

10K

EPDM

 
上記範囲外でご使用になる場合は、当社までお問合せください。
連続使用温度範囲は 0～＋100℃です。

120

0.5

0

）注



30

ダクタイル鋳鉄製 10K・16K・20K バタフライバルブ DJ シリーズ 

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ5K 10K 16K/20K
40 40 309 128 37 33 74 95 105 ─ 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
50 50 328 147 67 43 90 105 120 120 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
65 65 336 155 75 46 104 130 140 140 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
80 80 354 173 91 46 124 145 150 160 131 132 98 206.5 54 107.5 2型

100 100 364 183 101 52 146 165 175 185 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
125 125 417.5 211 127 56 176 200 210 225 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
150 150 429.5 223 139 56 206 230 240 260 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
200 197 454.5 248 169 60 257 280 290 305 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
250 247 580 304 219 68 312 345 355 380 188 132 137 245.5 73 153 4型
300 296 605 329 244 78 364 390 400 430 188 132 137 245.5 73 153 4型
350 333 717 360 309 78 407 435 445 480 188 132 137 245.5 73 153 5型
400 385 772 415 341 102 466 495 510 ─ 188 132 137 245.5 73 153 5型

製作範囲は＝10DJU（E）：40A〜400A,  16DJU（E）：50A〜350A,  20DJU（E）：50A〜300A

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10：40A〜300A

FC200：350A＊・400A

ステム
SUS410＊＊：40A〜300A

SUS420J2：350A・400A

SUS420J2：80A〜300A［20DJUE］

ボトムステム
SUS410＊＊：50A〜300A

SUS420J2：350A・400A

SUS420J2：80A〜300A［20DJUE］

ジスク
SCS13A
FCD450-10＋ENP：10・16DJ
SCS14A：10・16DJM
10・16DJU 10・16・20DJUE

Oリング NBR EPDM
ゴムシート NBR EPDM
  ＊16DJU、16DJUE：FCD450-10
＊＊10DJU、16DJU：SUS403又はSUS410

EXS □□□-10DJU
EXS □□□-10DJUE
EXS □□□-16DJU
EXS □□□-16DJUE
EXS □□□-20DJUE

カバー取外しのスペース

E1

L

E

C

E2

H
1

H
2

H
H

3

Dd

W1
W2

電線管接続口
G1/2×2

■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

零下仕様品は別途対応。ただし流体の凍結なきこと。
上記範囲外でご使用になる場合は､当社までお問合せください。
EPDMシートの連続使用温度範囲は 0～＋100℃です。

－ 00109002 70温度（ ℃） 

 

120

16K
20K

1.6
2.0

1.4

1.1
1.0
0.9

0.7

0.5

 

 
 

0

EPDM シート 

NBR シート 

注）

EXS □□□-10SHB ダクタイル鋳鉄製 10K バタフライバルブ SHB シリーズ

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ
50 48 336 155 64 43 101 120 131 132  98 206.5 54 107.5 2型
65 59 349 168 74 46 121 140 131 132  98 206.5 54 107.5 2型
80 75 393 186 82 46 131 150 158 132 121.5 230 69 117.5 3型

100 96 407 200 92 52 156 175 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
125 119 428 221 111 56 187 210 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
150 142 515 238 142 56 215 240 188 132 137 245.5 73 153 4型
200 188 612 265 177 60 267 290 188 132 137 245.5 73 153 4型
250 234 673 317 228 68 330 355 188 132 137 245.5 73 153 4型
300 283 807 344 266 78 374 400 188 132 137 245.5 73 153 5型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10
ステム SUS420J2
ジスク SCS13A+Crめっき
ガスケット PTFE

シートリング RPTFE
（カーボンファイバー入りPTFE）

エンドプレート SCS13A

■圧力－温度基準

－1000 50 100120 150 200

10K

温度（℃）

1.4

1.0

圧
力（
M
P
a）

カバー取外しのスペース

電線管接続口
G½×2

推奨流れ方向

H
3

E1

H
H
1

H
2

D

d

L

W
2

W
1

C

h
E
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EXS □□□-10UB
EXS □□□-16UB

ステンレス鋼製 10K・16K バタフライバルブ UB シリーズ 

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ10K 16K
40 36 330 149 58 33 81 105 ─ 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
50 50 337 156 64 43 92 120 120 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
65 65 347 166 74 46 117 140 140 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
80 78 455.5 249 82 46 128 150 160 158 132 121.5 230 69 117.5 3型

100 98 469.5 263 92 52 148 175 185 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
125 123 490.5 284 115 56 183 210 225 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
150 148 594.5 318.5 126 56 213 240 260 188 132 137 245.5 73 153 4型
200 197 657 381 164 71 259 290 ─ 188 132 137 245.5 73 153 4型

EXS□□□-16UBの製作範囲は、50A〜150Aです。
※UBの配管施工時における注意点については、P.52「UBシリーズ配管接続時の注意」をご参照ください。

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー SCS13A
ステム SUS304 N2
ジスク SCS13A＋Crめっき
ガスケット PTFE
シートリング PTFE
エンドプレート SCS13A

カバー取外しのスペース

E1

E

C

E2

H
1

H
2

H
H

3

D

L

d

電線管接続口

流れ方向

G1/2×2

W1
W2

■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

温度（℃）

注）上記範囲外でご使用になる場合は､当社までお問合せください。

0－29 120150160190200

 

0.7 

2.0 

1.3 
1.4 

0.6 

0.3 
0.1 

0

16K（50A～150A）

10K

5K

PTFEシート

カーボン
ファイバー
入PTFE
シート

 
 

EXS □□□-10LJF ダクタイル鋳鉄製 10K バタフライバルブ LJF シリーズ

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ
50 54 303 122 102 43 90 120 131 132 98 206.5 54 107.5 2型
65 66 341 134 109 46 115 140 158 132 121.5 230 69 117.5 3型
80 80 348 142 139 46 126 150 131 132 98 230 69 117.5 3型

100 100 353 147 146 52 146 175 131 132 98 230 69 117.5 3型
125 125 388 181 178 56 181 210 131 132 98 230 69 117.5 3型
150 150 471 194 191 56 211 240 158 132 137 245.5 73 153 4型
200 197 505 228 223 60 257 290 158 132 137 245.5 73 153 4型
250 246 735 272 272 68 316 355 188 132 121.5 230 69 188 5型
300 296 760 297 297 78 363 400 188 132 121.5 230 69 188 5型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10
ステム SUS420J2Q
ジスク SCS13A+PFA
シートライナー PFA
バックアップラバー FKM

※本製品は高圧ガス認定に対応しておりません。

■圧力－温度基準

温度（℃） 

圧
力（

M
P

a）

100
0

15050-100

1.0 10K

0.2

※高腐食性流体の場合は最高許容圧力、温度は低くなります。
※真空での使用圧力は20torrまでになります。

（100℃以下でのご使用に限ります。）

E1 E2

W
2

W
1

H
3

H
H

1
H

2

Dd

C

E

カバー取外しのスペース

 L 

電線管接続口

G1½×2
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EXCN

寸法表

単位：mm
型　式 E1 E2 E3 E4 E5 W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5 d b B ℓ t1 t2 R1×L1 R2×L2 R3×L3

EXCN□00-2 205.5 54 30.4 33.5 157 131 132 204 37 23 10 107.5 50 70 ─ 35 40 14.3 11 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXCN□00-3 229 69 45.1 42 180.5 158 132 222.5 44 16 10 117.5 50 70 102 55 60 22.7 17 98 25 2 1 M6×10 M8×13 M10×16.5
EXCN□00-4 244.5 73 51.3 50 196 188 132 258 78 18 10 153 70 102 125 55 60 36.5 27 116 34 2 1 M8×12 M10×15 M12×18
EXCN□00-5 244.5 73 51.3 50 196 188 132 258 159 99 10 153 ─ ─ 140 100 60 38 ─ 175 65 3 ─ ─ ─ M16×24

H
5

カバー取外しのスペース

D5

EXCN□００ －2 EXCN□００ －3 EXCN□００ －4

EXCN□００ －5

4－R3 深L3
4－R3 深L3

4－R3 深L3

4－R1 深L1

4－R2 深L2

D3D3D2 D1

Bb

d

W1

E4

キ－溝（10×8）

D3

B

d

W
2

EXCN100/200-5

D4

H
3

t1

H
2

ℓ

手動操作時のハンドル位置

H
1

E2 E1
E3

H
4

G1/2

E5

D4

H
2

t1t2H
3

H
3

EXCN-4,5の場合

●操作パネルによるローカル運転が可能
●外部接点指令による開閉が可能
●スピードコントロール機能搭載
●開度（％）・数値表示機能付
●ＤＣ４～２０mA（標準）の他各種入力信号対応
　【ＤＣ０～５Ｖ/ＤＣ１～５Ｖ/ＤＣ０～１０Ｖ/ＤＣ２～１０Ｖ/０～１３５Ω】

●配線の施工性・調整の作業性が向上（従来比）
●無接触式開度センサ採用により信頼性が向上

コントロール基板
【SET】スイッチ
7セグメント表示器

【MENU】スイッチ

電源端子台

制御用信号用端子台

ガラス管ヒューズ
（φ5×20mm AC250V 0.5A）

減速機

ハンドル

無段階調整リミットカム

外部開度インジケータ

コンデンサ

コントロールボックス

ステンレスボルト

基板
インターロックスイッチ
無電圧接点スイッチ

比例制御型アクチェータ
EXSの機能に使いやすさをプラスしました。
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基本仕様

回路図

アクチェータサイズ 2型 3型 4型 5型
仕様　　　  　　　　　　　　型式名 EXCN100-2 EXCN200-2 EXCN100-3 EXCN200-3 EXCN100-4 EXCN200-4 EXCN100-5 EXCN200-5
電源（単相） 50/60Hz AC 100V±10％ 200V±10% 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％
定格電流※1 （A） 0.65 0.35 1.2 0.6 2.8 1.5 2.8 1.5
待機電流 （A） 0.2

開閉（90°）時間※2 50Hz    （秒） 約25 約35 約49
60Hz    （秒） 約21 約30 約41

定格出力トルク （N・m） 49 196 588 1000
モータ出力 （W） 16 31 85
モータ消費電力 （W） 65 120 280 270 280 270
モータ保護方式 サーマルプロテクタ内蔵（120℃オープン）
モータ回転方向 アクチェータ上部より見て 反時計方向回り：開　時計方向回り：閉
モータ負荷時間率 30％ED以下（室温20℃）
位置リミットスイッチ※3 開・閉各2個（全開・全閉端停止＋全開・全閉端の無電圧接点出力）許容負荷DC30V、3A
使用環境／周囲環境（防水・防塵） 屋内・屋外（水中・直射日光不可）／IP67相当
スペースヒータ消費電力 （W） 2.5 2.9 2.5 2.9 4
作動 逆作動／正作動　選択可
動作範囲 0〜90°（正逆回転）
入力信号 DC4〜20mA（標準）・DC0〜5V／DC1〜5V／DC0〜10V／DC2〜10V／0〜135Ω
入力インピーダンス 電流制御：250Ω・電圧：20kΩ（抵抗制御：DC5V供給）
弁開度出力信号 DC4〜20mA±0.5mA（許容負荷：300Ω以下）
入力信号「断」時動作 全開・停止（標準設定）・全閉（設定にて切換可）
アクチェータ直線性 ±1.0％F.S.以内（開度比例動作時・無負荷・出力軸において）
不感帯 ±0.5％〜±4.0％F.S.調整可
分解能 1/200
調整機能 ゼロ点調整範囲：−15〜＋70％F.S.（逆作動時）・スパン長調整：＋30％〜＋300％F.S.
許容周囲温度 （℃） −10〜＋50
絶縁等級 JIS C4003 E種絶縁
絶縁耐圧 AC1500V 1分間 または AC1800V 1秒間　漏れ電流10mA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ）
取付姿勢 正立から水平まで（逆さ取付け不可）
潤滑剤 グリース
電線管接続口 G1/2×2口（オプションで G3/4×1口または 2口）
ストッパ 開側：メカニカルストッパ（固定式）　閉側：メカニカルストッパ（固定式）＋調整式ストッパ標準装備

手動操作 カバー上部の手動操作ハンドルを引上げ、 ハンドルを回転操作
手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてアクチェータへの供給電源を「断」

電動復帰 ハンドルを押込み
取付フランジ ISO5211を適用
塗装色 カバー：メタリックシルバー、 ケース：メタリックダークグレー、 ハンドル：艶消し黒
質量※4 （kg） 約6.0 約8.8 約14.7 約21.7

※1  アクチェータ駆動用のリレー選定時は、モータ（誘導負荷）であることを必ずご考慮ください。過渡的に定格電流を上回る突入電流の影響で著しく接点寿命を低下させる恐れがあります。 
リレーメーカーが発行する誘導負荷に対するリレーの仕様、耐久性データ等をお取り寄せの上、ご確認、ご検討をお願いいたします。

※2 開閉時間はアクチェータ単体での無負荷時の時間です。バルブ付の場合は3〜10％程度遅くなります。
※3 負荷電流が50mA以下の微少電流負荷を使用する場合は、金接点仕様（オプション）をご指定ください。
※4 アクチェータ単体の質量です。
● シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチの接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けてください。

●操作パネルによるローカル運転が可能
●外部接点指令による開閉が可能
●スピードコントロール機能搭載
●開度（％）・数値表示機能付
●ＤＣ４～２０mA（標準）の他各種入力信号対応
　【ＤＣ０～５Ｖ/ＤＣ１～５Ｖ/ＤＣ０～１０Ｖ/ＤＣ２～１０Ｖ/０～１３５Ω】

●配線の施工性・調整の作業性が向上（従来比）
●無接触式開度センサ採用により信頼性が向上

コントロール基板
【SET】スイッチ
7セグメント表示器

【MENU】スイッチ

電源端子台

制御用信号用端子台

ガラス管ヒューズ
（φ5×20mm AC250V 0.5A）

減速機

ハンドル

無段階調整リミットカム

外部開度インジケータ

コンデンサ

コントロールボックス

ステンレスボルト

基板
インターロックスイッチ
無電圧接点スイッチ

注
（1） OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
  ILS                               ：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引上げ時オン）
 RY                       ：入力信号断時警報接点出力リレー

（2） ジャンパー時、スペースヒータオンとなります。
 （出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）

（3） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ、スペースヒータは非通電になります。
（4） 制御信号用端子台27、29、31番端子使用不可（誤配線にご注意ください。）
（5） 標準品はDC 4～20mAに設定･調整されています。
 DC 1～5VおよびDC 2～10V信号入力はディップスイッチの設定変更が必要です。

（6） 接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる
　　 最大容量を基準に定めています。

 

インターロックスイッチ（ILS）の動作説明制御信号用端子台 16P（結線ビスM3） 供給電源用端子台5P（結線ビスM4）

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

制御信号入力（5） 電源電圧

（4）（4） （4） （2）

ランプ、リレーなど

（3）

（8） （7）

  出力信号 種類 出力電圧･電流 許容負荷（6） 備考
 開閉リミット信号 マイクロスイッチ接点 ドライ接点 3A 30V（DC） バルブ全閉･全開時に接点オン
 入力信号断時警報信号 リレー接点 ドライ接点 3A 30V（DC） 入力信号≦約2.8mA以下で接点オン
 弁開度出力信号 ソース方式定電流源 DC4～20mA 300Ω以下 バルブ全閉：4mA-全開：20mA
 インターロック出力信号 マイクロスイッチ接点 AC電源電圧 （図参照）

各出力の許容負荷（接点リスト）

（7） 手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号14に電源電圧が印加され、
手動操作中であることを検知することができます。

（8） 端子番号13のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線を
お願いいたします。手動ハンドル引上げ時オン3A 250V（AC）
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パネル操作

パネルレイアウト

電源投入後は開度表示モードとなり、
「MENU」キーを押すごとにモードが切り替わります。

EXCN アクチェータには 4 つのモードがあります。

1）　『開度表示モード』（電源投入時）
2）　「MENU」キーを一度押すと【Lc. 】表示になります。（パネル操作モード）
3）　もう一度、「MENU」キーを押すと【Pr. 】表示になります。（設定モード）
4）　「SET」キーを一度押すと『設定モード』が選択され、左 2 桁が設定番号、右 3 桁が設定値として表示されます。
　　『設定モード』選択直後は設定番号 1 のデータが表示されます。
5）　「▲UP」キーを押すたびに設定番号が増加、「▼DOWN」キーを押すたびに設定番号が減少しますので、
　　「▲UP」「▼DOWN」キーを使って、希望の設定番号のデータを表示します。
　　※設定番号が増加していくと 設定番号 99 → 設定番号 At → 設定番号 1 に戻ります。
　　　設定番号 1 の時に「▼DOWN」キーを押すと 設定番号 At → 設定番号 99 → ……となります。
6）　変更する設定番号が表示されたら、「SET」キーを押すと、右 3 桁の設定値が点滅します。
7）　「▼DOWN」キーまたは、「▲UP」キーを押すと右 3 桁の設定値が変わりますので、設定したい値に選択します。
8）　「SET」キーを押すと、表示されている値がセットされます。（設定完了）
9）　「MENU」キーを押すと、『開度表示モード』に戻ります。

バルブ開度をパーセント表示します。
（電源投入時のモード）
パネルの操作キーにてバルブを動かすことができます。
初期設定を行います。

（エラー履歴を使用する場合は一度履歴クリア操作を行っ
てください。）

操作パネルディップスイッチにより、アナログ入力信号を
4-20mA／0-5V／1-5V／0-10V／2-10V／0-135Ωから一種類
選択することが出来ます。ディップスイッチの切替は、
必ずアクチェータの電源を切ってから行ってください。
ディップスイッチは 8 個ありますが、スイッチ 1 から 5 までを
アナログ入力信号切替えに使用しています。
スイッチ 6・7・8 は出荷時設定のまま操作しないでください。
アクチェータの電源投入時に数秒間表示される
プログラムバージョンが【Cn2□□ 】 (□は任意の数値 ) と
表示されるものはスイッチ 8 が開度検出センサの切替えとなっています。
スイッチ上は開度センサがポテンショタイプ、
スイッチ下はエンコーダタイプとして動作します。
開度センサタイプとスイッチが一致していないと
アクチェータが動作しません。

パネル操作について

アナログ入力信号の信号種別切替え

初期設定の設定手順

開度表示モード：1

パネル操作モード：2

設定モード：3

エラー表示モード：4

87654321

4～20mA
87654321

0～10V
87654321

2～10V
87654321

0～5V
87654321

1～5V
87654321

0～135Ω

入力信号切替
ディップスイッチOPEN POWER

26242220 34323028

21 23 25 27 29 31 33 35
20 22 24 26 28 30 32 34TERMINAL No.

SET▲UP▼DOWNMENU

ERRORCLOSE
MODE DATA

アナログ入力信号はディップスイッチで切り替えできます。

「▼DOWN］キー ：閉動作

：開動作「▲UP］キー

□は設定値定決：  ーキ」TES「
「▲UP］、「▼DOWN］キー選択「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー

【Er. 】エラー表示モード

【Pr. 】設定モード

【Lc. 】パネル操作モード

「ＭＥＮＵ」キー

【..***】*は現在開度開度表示モード
（電源投入時）

「SET」キー

「SET」キー

【St.***】表示

【01.□□□】表示

「SET」キー
【E1.×××】表示

×はエラーコード

表示
設定手順

「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー
「ＭＥＮＵ」キー

過去4回分の入力信号“断”発生履歴を表示します。
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設定番号 項　　目 初期値 設定値 設定内容

01 不感帯選択 10

5 ±0.5％以内

10 ±1.0％以内

15 ±1.5％以内

20 ±2.0％以内

25 ±2.5％以内

30 ±3.0％以内

35 ±3.5％以内

40 ±4.0％以内

02 入力信号“断”時動作 0

0 停止

1 全閉

2 全開

3 無効

03 入力信号“断”時判定値 14 5〜50％ 14％≒2.8mA（4〜20mA時）

04 アナログ入力反転 0
0 逆作動

1 正作動

05 アナログ入力ゼロ調整 0 −15〜70％

06 アナログ入力傾き調整 100 30〜300％

07 アナログ出力正逆選択 0
0 バルブ開度増加で信号増加

1 バルブ開度減少で信号増加

08 アナログ出力ゼロ調整 0 −50〜50％

09 アナログ出力傾き調整 100 30〜300％

12 スピード切替位置設定1 30 1〜99％

13 スピード切替位置設定2 60 1〜99％

14 開動作速度設定1：（全閉〜切替位置1） 0 0〜9

15 開動作速度設定2：（切替位置1〜切替位置2） 0 0〜9

16 開動作速度設定3：（切替位置2〜全開） 0 0〜9

17 閉動作速度設定1：（全開〜切替位置1） 0 0〜9

18 閉動作速度設定2：（切替位置1〜切替位置2） 0 0〜9

19 閉動作速度設定3：（切替位置2〜全閉） 0 0〜9

20 未定義 ─ ─

80 アナログ出力補正（4mA側） 0 −10〜10 補正値1あたり約0.08mA

81 アナログ出力補正（20mA側） 0 −10〜10 補正値1あたり約0.08mA

99 ソフトバージョン表示 ─ ─

At オートチューニング ─
0 待機

1 オートチューニング開始

ご注意：設定変更が確定すると即座に動作に反映します。設定変更により、変更直後にバルブが動作することがありますので、
　　　  設定中におきましても、駆動部には手や物を近づけないでください。

パネル設定
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Option Lineup
EXCN用オプション
※オプションは工場出荷後に追加することはできません。

 各種対応電源

コントロールボックス電線管引込口

入力信号

　電圧 50Hz 60Hz
AC100V ○【標準】 ○【標準】
AC110V ○ ○
AC115V ○※ ○
AC120V  ○※

※使用電圧変動範囲が －10％～＋5％になります。

　電圧 50Hz 60Hz
AC200V ○【標準】 ○【標準】
AC220V ○ ○
AC230V ○ ○※

AC240V ○※ 

電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½【標準】 2
 G¾ 2

 作動

）閉全：Am02 ・ 開全：Am4（ 動作正

DC0～5V ／DC0～10V

注
（1） OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
　　 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
  ILS1 　：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引き上げ時オン）

（2）   ジャンパー時スペースヒーターオンとなります（出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）
（3）  手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ・スペースヒータは非通電になります。
（4）  制御信号用端子台20、22、27、29、31番端子使用不可（誤配線にご注意ください）
（5） DC0－5V入力信号とDC0－10V入力信号の切替はディップスイッチの設定変更が必要です。
（6）  接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大
 容量を基準に定めています。

  

制御信号入力（3）

（4） （4） （4）

（4） （4）

0～135Ω

注
（1） OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 ILS   　：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引き上げ時オン）

（2） ジャンパー時スペースヒーターオンとなります（出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）
（3） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ・スペースヒータは非通電になります。
（4） 制御信号用端子台20、22、27、29番端子使用不可（誤配線にご注意ください）
（5） 接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大
 容量を基準に定めています。

（4）（4）

（4） （4）

（2）

電源電圧

ランプ、リレーなど

（2）

電源電圧

ランプ、リレーなど
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EXD

単位：mm
型　式 E1 E2 E3 E4 E5 W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5 d b B ℓ t1 t2 R1×L1 R2×L2 R3×L3

EXD□□□-2 205.5 54 30.4 33.5 157 131 132 204 37 23 10 107.5 50 70 ─ 35 40 14.3 11 70 16 2 1 M6×10 M8×13 ─
EXD□□□-3 229 69 45.1 42 180.5 158 132 222.5 44 16 10 117.5 50 70 102 55 60 22.7 17 98 25 2 1 M6×10 M8×13 M10×16.5
EXD□□□-4 244.5 73 51.3 50 196 188 132 258 78 18 10 153 70 102 125 55 60 36.5 27 116 34 2 1 M8×12 M10×15 M12×18
EXD□□□-5 244.5 73 51.3 50 196 188 132 258 159 99 10 153 ─ ─ 140 100 60 38 ─ 175 65 3 ─ ─ ─ M16×24

H
5

カバー取外しのスペース

D5

EXD□□□ －2 EXD□□□ －3 EXD□□□ －4

EXD□□□ －5

4－R3 深L3
4－R3 深L3

4－R3 深L3

4－R1 深L1

4－R2 深L2

D3D3D2 D1

Bb

d

キ－溝（10×8）

D3

B

d

W1

E4

W
2

EXD100/200-5

H
4

D4 t1

H
3

ℓ

手動操作時のハンドル位置
E2 E1

E3

H
4

H
1

E5

D4

H
2

EXD-4の場合

t1t2H
3

H
3

G1/2

減速機

ハンドル

無段階調整リミットカム

外部開度インジケータ

コンデンサ

コントロールボックス

ステンレスボルト

基板
インターロックスイッチ
無電圧接点スイッチ

コントロール基板
【SET】スイッチ
7セグメント表示器

【MENU】スイッチ

電源端子台

制御用信号用端子台

ガラス管ヒューズ
（φ5×20mm AC250V 0.5A）

●バルブ流量特性変更が可能
●2台接続による三方弁代替が可能
●操作パネルによるローカル運転が可能
●外部接点指令による開閉が可能
●スピードコントロール機能搭載
●開度（％）・数値表示機能付
●ＤＣ４～２０mA（標準）の他各種入力信号対応

０ＣＤ【 　 ～５Ｖ/ＤＣ１～５Ｖ/ＤＣ０～１０Ｖ/ＤＣ２～１０Ｖ/０～１３５Ω】

●無接触式開度センサ採用により信頼性が向上

比例制御型アクチェータ

寸法表
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アクチェータサイズ 2型 3型 4型 5型
仕様　　　  　　　　　　　　型式名 EXD100-2 EXD200-2 EXD100-3 EXD200-3 EXD100-4 EXD200-4 EXD100-5 EXD200-5
電源（単相） 50/60Hz AC 100V±10％ 200V±10% 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％ 100V±10％ 200V±10％
定格電流※1 （A） 0.65 0.35 1.2 0.6 2.8 1.5 2.8 1.5
待機電流 （A） 0.2

開閉（90°）時間※2 50Hz    （秒） 約25 約35 約49
60Hz    （秒） 約21 約30 約41

定格出力トルク （N・m） 49 196 588 1000
モータ出力 （W） 16 31 85
モータ消費電力 （W） 65 120 280 270 280 270
モータ保護方式 サーマルプロテクタ内蔵（120℃オープン）
モータ回転方向 アクチェータ上部より見て 反時計方向回り：開　時計方向回り：閉
モータ負荷時間率 30％ED以下（室温20℃）
位置リミットスイッチ※3 開・閉各2個（全開・全閉端停止＋全開・全閉端の無電圧接点出力）許容負荷DC30V、3A
使用環境／周囲環境（防水・防塵） 屋内・屋外（水中・直射日光不可）／IP67相当
スペースヒータ消費電力 （W） 2.5 2.9 2.5 2.9 4
作動 逆作動／正作動  選択可
動作範囲 0〜90°（正逆回転）
入力信号 DC4〜20mA（標準）・DC0〜5V／DC1〜5V／DC0〜10V／DC2〜10V／0〜135Ω
入力インピーダンス 電流制御：250Ω・電圧：20kΩ（抵抗制御：DC5V供給）
弁開度出力信号 DC4〜20mA±0.5mA（許容負荷：300Ω以下）
入力信号「断」時動作 全開・停止（標準設定）・全閉（設定にて切換可）
アクチェータ直線性 ±1.0％F.S.以内（開度比例動作時・無負荷・出力軸において）
不感帯 ±0.5％〜±4.0％F.S.調整可
分解能 1/200
調整機能 ゼロ点調整範囲：−15〜＋70％F.S.（逆作動時）・スパン長調整：＋30％〜＋300％F.S.
許容周囲温度 （℃） −10〜＋50
絶縁等級 JIS C4003 E種絶縁
絶縁耐圧 AC1500V 1分間 または AC1800V 1秒間　漏れ電流10mA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガ）
取付姿勢 正立から水平まで（逆さ取付け不可）
潤滑剤 グリース
電線管接続口 G1/2×2口
ストッパ 開側：メカニカルストッパ内蔵（固定式）　閉側：メカニカルストッパ（固定式）＋調整式ストッパ標準装備

手動操作 カバー上部の手動操作ハンドルを引上げ、 ハンドルを回転操作
手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてアクチェータへの供給電源を「断」

電動復帰 ハンドルを押込み
取付フランジ ISO5211を適用
塗装色 カバー：メタリックシルバー、 ケース：メタリックダークグレー、 ハンドル：艶消し黒
質量※4 （kg） 約6.0 約8.8 約14.7 約21.7

※1  アクチェータ駆動用のリレー選定時は、モータ（誘導負荷）であることを必ずご考慮ください。過渡的に定格電流を上回る突入電流の影響で著しく接点寿命を低下させる恐れがあります。 
リレーメーカーが発行する誘導負荷に対するリレーの仕様、耐久性データ等をお取り寄せの上、ご確認、ご検討をお願いいたします。

※2 開閉時間はアクチェータ単体での無負荷時の時間です。バルブ付の場合は3〜10％程度遅くなります。
※3 負荷電流が50mA以下の微少電流負荷を使用する場合は、金接点仕様（オプション）をご指定ください。
※4 アクチェータ単体の質量です。
●シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチの接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けてください。

基本仕様

回路図

注
（1） OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
  ILS　：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引上げ時オン）
 RY                        ：            入力信号断時警報接点出力リレー

（2） ジャンパー時、スペースヒータオンとなります。
 （出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）

（3） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ、スペースヒータは非通電になります。
（4） 制御信号用端子台31番端子使用不可（誤配線にご注意ください。）
（5） 標準品はDC 4～20mAに設定･調整されています。
 DC 1～5VおよびDC 2～10V信号入力はディップスイッチの設定変更が必要です。

（6） 接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる

（7） 手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号14に電源電圧が
印加され、手動操作中であることを検知することができます。

（8） 端子番号13のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に
結線をお願いいたします。

　　 最大容量を基準に定めています。

インターロックスイッチ（ILS）の動作説明
制御信号用端子台 16P（結線ビスM3） 供給電源用端子台5P（結線ビスM4）

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

（4） （2）

電源電圧

  出力信号 種類 出力電圧･電流 許容負荷（6） 備考
 開閉リミット信号 マイクロスイッチ接点 ドライ接点 3A 30V（DC） バルブ全閉･全開時に接点オン
 入力信号断時警報信号 リレー接点 ドライ接点 3A 30V（DC） 入力信号≦約2.8mA以下で接点オン
 弁開度出力信号 ソース方式定電流源 DC4～20mA 300Ω以下 バルブ全閉：4mA～全開：20mA
 インターロック出力信号 マイクロスイッチ接点 AC電源電圧 （図参照）

各出力の許容負荷（接点リスト）

制御信号入力（5）

ランプ、リレーなど

（8） （7）

手動ハンドル引上げ時オン3A 250V（AC）
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パネル操作

パネルレイアウト

電源投入後は開度表示モードとなり、
「MENU」キーを押すごとにモードが切り替わります。

EXD アクチェータには 5 つのモードがあります。但し、　任意特性設定モードは
　設定モードにて流量特性を任意設定に選択した場合のみ有効となりますので、
通常は任意特性設定モードを除いた 4 つのモードとなります。

1）　『開度表示モード』（電源投入時）
2）　「MENU」キーを一度押すと【Lc. 】表示になります。（パネル操作モード）
3）　もう一度、「MENU」キーを押すと【Pr. 】表示になります。（設定モード）
4）　「SET」キーを一度押すと『設定モード』が選択され、左 2 桁が設定番号、右 3 桁が設定値として表示されます。
　　『設定モード』選択直後は設定番号 1 のデータが表示されます。
5）　「▲UP」キーを押すたびに設定番号が増加、「▼DOWN」キーを押すたびに設定番号が減少しますので、
　　「▲UP」「▼DOWN」キーを使って、希望の設定番号のデータを表示します。
　　※設定番号が増加していくと 設定番号 99 → 設定番号 At → 設定番号 1 に戻ります。
　　　設定番号 1 の時に「▼DOWN」キーを押すと 設定番号 At → 設定番号 99 → ……となります。
6）　変更する設定番号が表示されたら、「SET」キーを押すと、右 3 桁の設定値が点滅します。
7）　「▼DOWN」キーまたは、「▲UP」キーを押すと右 3 桁の設定値が変わりますので、設定したい値に選択します。
8）　「SET」キーを押すと、表示されている値がセットされます。（設定完了）
9）　「MENU」キーを押すと、『開度表示モード』に戻ります。

バルブ開度をパーセント表示します。
（電源投入時のモード）
パネルの操作キーにてバルブを動かすことができます。
初期設定を行います。
入力信号に対するバルブ開度の特性を任意の値にします。

（信号 0％は開度 0％で、信号が増加するごとに、バルブ
開度が増加する特性に特性に限定されます。
また、設定モードにて、流量特性を任意設定にした場合　
のみ有効となります。）

（エラー履歴を使用する場合は一度履歴クリア操作を行っ
てください。）

パネル操作について

初期設定の設定手順

4

3

開度表示モード：1

パネル操作モード：2

設定モード：3

任意特性設定モード：4

エラー表示モード：5

87654321

4～20mA
87654321

0～10V
87654321

2～10V
87654321

0～5V
87654321

1～5V
87654321

0～135Ω

入力信号切替
ディップスイッチ

「▼DOWN］キー ：閉動作

：開動作「▲UP］キー

□は設定値「SET」キー　：決定
「▲UP］、「▼DOWN］キー選択「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー

【Er. 】エラー表示モード

【Pr. 】

【Cr. 】

設定モード

【Lc. 】パネル操作モード

「ＭＥＮＵ」キー

【..***】*は現在開度開度表示モード
（電源投入時）

「SET」キー

「SET」キー

「SET」キー

【St.***】表示

【01.□□□】表示

【05.□□□】表示

「SET」キー
【E1.×××】表示

×はエラーコード

表示
設定手順

「ＭＥＮＵ」キー

「ＭＥＮＵ」キー

※設定モードの流量特性で
　任意設定を選択した場合のみ

「ＭＥＮＵ」キー
「ＭＥＮＵ」キー

OPEN POWER

26242220 34323028

21 23 25 27 29 31 33 35
20 22 24 26 28 30 32 34TERMINAL No.

SET▲UP▼DOWNMENU

ERRORCLOSE
MODE DATA

アナログ入力信号はディップスイッチで切り替えできます。

操作パネルディップスイッチにより、アナログ入力信号を
4-20mA・0-5V・1-5V・0-10V・2-10V・0-135Ωから一種類
選択することが出来ます。ディップスイッチの切替は、
必ずアクチェータの電源を切ってから行ってください。
ディップスイッチは 8 個ありますが、スイッチ 1 から 5 までを
アナログ入力信号切替えに使用しています。
スイッチ 6・7・8 は出荷時設定のまま操作しないでください。
アクチェータの電源投入時に数秒間表示される
プログラムバージョンが【Cn2□□ 】 (□は任意の数値 ) と
表示されるものはスイッチ 8 が開度検出センサの切替えとなっています。
スイッチ上は開度センサがポテンショタイプ、
スイッチ下はエンコーダタイプとして動作します。
開度センサタイプとスイッチが一致していないと
アクチェータが動作しません。

アナログ入力信号の信号種別切替え

過去4回分の入力信号“断”発生履歴を表示します。
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設定番号 項　　目 初期値 設定値 設定内容

01 不感帯選択 10

5 ±0.5％以内
10 ±1.0％以内
15 ±1.5％以内
20 ±2.0％以内
25 ±2.5％以内
30 ±3.0％以内
35 ±3.5％以内
40 ±4.0％以内

02 入力信号“断”時動作 0

0 停止
1 全閉
2 全開
3 無効

03 入力信号“断”時判定値 14 5〜50％ 14％≒2.8mA（4〜20mA時）

04 アナログ入力反転 0
0 逆作動
1 正作動

05 アナログ入力ゼロ調整 0 −15〜70％
06 アナログ入力傾き調整 100 30〜300％

07 アナログ出力正逆選択 0
0 バルブ開度増加で信号増加
1 バルブ開度減少で信号増加

08 アナログ出力ゼロ調整 0 −50〜50％

09 アナログ出力傾き調整 100 30〜300％

10 指令信号切替 0
0 アナログ
1 RS485

11 RS485送信出力有効・無効 0
0 無効
1 有効

12 スピード切替位置設定1 30 1〜99％
13 スピード切替位置設定2 60 1〜99％

14 開動作速度設定1：（全閉〜切替位置1） 0 0〜9

15 開動作速度設定2：（切替位置1〜切替位置2） 0 0〜9

16 開動作速度設定3：（切替位置2〜全開） 0 0〜9

17 閉動作速度設定1：（全開〜切替位置1） 0 0〜9

18 閉動作速度設定2：（切替位置1〜切替位置2） 0 0〜9

19 閉動作速度設定3：（切替位置2〜全閉） 0 0〜9

20 未定義 ─ ─

21 流量特性 0
0 開度比例特性
1 Cvリニア特性
2 任意特性

22 バルブ選択 0

0 DJ
1 HRDJ
2 UVC
3 UB

23
口径選択

（22.バルブ選択の設定により、選択不可能な
 口径があります。）

50

25 25A

40 40A

D
J    

   
  U

VC50 50A

H
RD

J

U
B

65 65A

80 80A

100 100A

125 125A

150 150A

200 200A

250 250A

300 300A

350 350A

400 400A

80 アナログ出力補正（4mA側） 0 −10〜10 補正値1あたり約0.08mA
81 アナログ出力補正（20mA側） 0 −10〜10 補正値1あたり約0.08mA
99 ソフトバージョン表示 ─ ─

At オートチューニング ─
0 待機
1 オートチューニング開始

ご注意：設定変更が確定すると即座に動作に反映します。設定変更により、変更直後にバルブが動作することがありますので、
　　　  設定中におぎましても、駆動部には手や物を近づけないでください。

パネル設定
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Option Lineup
EXD用オプション
※オプションは工場出荷後に追加することはできません。

 各種対応電源

　電圧 50Hz 60Hz
AC100V ○【標準】 ○【標準】
AC110V ○ ○
AC115V ○※ ○
AC120V  ○※

※使用電圧変動範囲が －10％～＋5％になります。

　電圧 50Hz 60Hz
AC200V ○【標準】 ○【標準】
AC220V ○ ○
AC230V ○ ○※

AC240V ○※ 

 作動

正作動（4mA：全開 ・ 20mA：全閉）

DC 4～20mA／DC 1～5V／DC 2～10V

注
（1） 

 
OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）

 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 ILS　：インターロックスイッチ

    （手動操作ハンドル引き上げ時オン）
       CR ：入力信号断時警報接点出力リレー

（2）  ジャンパー時スペースヒーターオンとなります（出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）
（3）  手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ・スペースヒータは非通電になります。
（4）  制御信号用端子台31番端子使用不可（誤配線にご注意ください）
（5）  標準品はDC4－20mAに設定・調整されています。
 DC1－5VおよびDC2－10V信号入力は基板上の設定変更と調整が必要です。

（6）  接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大
 容量を基準に定めています。

制御信号入力（5）

（2）

ランプ、リレーなど
電源電圧

0～135Ω

注
（1） OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 ILS　：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引き上げ時オン）

（2）  ジャンパー時スペースヒーターオンとなります（出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）
（3）  手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ・スペースヒータは非通電になります。
（4）  制御信号用端子台20、22番端子使用不可（誤配線にご注意ください）
（5）  接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大
 容量を基準に定めています。

（4） （4）

（2）

ランプ、リレーなど
電源電圧

入力信号

DC 0～5V／DC 0～10V

注
（1）  OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 ILS　：インターロックスイッチ（手動操作ハンドル引き上げ時オン）

（2）  ジャンパー時スペースヒーターオンとなります（出荷時ジャンパー金具にてジャンパー済）
（3）  手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ・スペースヒータは非通電になります。
（4）  制御信号用端子台31、20、22番端子使用不可（誤配線にご注意ください）
（5）  DC0－5V入力信号とDC0－10V入力信号の切替はディップスイッチの設定変更が必要です。
（6）  接点出力の許容負荷は、連続的に通電されても内部構成部品の安全性が確保できる最大
 容量を基準に定めています。

制御信号入力（5）

（4）（4）

（4）

（2）

ランプ、リレーなど
電源電圧

コントロールボックス電線管引込口

電線管引込口ねじ呼び 口数
 G½【標準】 2
 G¾ 2
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EXCN □□□-10DJU
EXCN □□□-10DJUE
EXD □□□-10DJU
EXD □□□-10DJUE

EXCN □□□-16DJU
EXCN □□□-16DJUE
EXCN □□□-20DJUE
EXD □□□-16DJU
EXD □□□-16DJUE
EXD □□□-20DJUE

ダクタイル鋳鉄製 10K バタフライバルブ  〈DJ シリーズ〉

ダクタイル鋳鉄製 16K・20K バタフライバルブ  〈DJ シリーズ〉

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ5K 10K
40 40 309 128 37 33 74 95 105 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
50 50 328 147 67 43 90 105 120 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
65 65 336 155 75 46 104 130 140 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
80 80 354 173 91 46 124 145 150 131 132 157 206.5 54 107.5 2型

100 100 364 183 101 52 146 165 175 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
125 125 417.5 211 127 56 176 200 210 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
150 150 429.5 223 139 56 206 230 240 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
200 197 454.5 248 169 60 257 280 290 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
250 247 580 304 219 68 312 345 355 188 132 196 245.5 73 153 4型
300 296 605 329 244 78 364 390 400 188 132 196 245.5 73 153 4型
350 333 717 360 309 78 407 435 445 188 132 196 245.5 73 153 5型
400 385 772 415 341 102 466 495 510 188 132 196 245.5 73 153 5型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10：40A〜300A

FC200：350A・400A

ステム SUS403又はSUS410：40A〜300A

SUS420J2：350A・400A

ボトムステム SUS403又はSUS410：40A〜300A

SUS420J2：350A・400A

ジスク SCS13A
10DJU 10DJUE

Oリング NBR EPDM
ゴムシート NBR EPDM

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ
50 50 328 147 67 43 90 120 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
65 65 336 155 75 46 104 140 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
80 80 354 173 91 46 124 160 131 132 157 206.5 54 107.5 2型

100 100 364 183 101 52 146 185 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
125 125 417.5 211 127 56 176 225 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
150 150 429.5 223 139 56 206 260 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
200 197 454.5 248 169 60 257 305 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
250 247 580 304 219 68 312 380 188 132 196 245.5 73 153 4型
300 296 605 329 244 78 364 430 188 132 196 245.5 73 153 4型
350 333 717 360 309 78 407 480 188 132 196 245.5 73 153 5型

製作範囲＝16DJU（E）：50A〜350A,  20DJUE：50A〜300A

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10

ステム
SUS403又はSUS410：50A〜300A

SUS420J2：350A

SUS420J2：80A〜300A［20DJUE］

ボトムステム
SUS403又はSUS410：50A〜300A

SUS420J2：350A

SUS420J2：80A〜300A［20DJUE］
ジスク SCS13A

16DJU 16・20DJUE
Oリング NBR EPDM
ゴムシート NBR EPDM

カバー取外しのスペース

L

電線管接続口
G1/2×2

H
1

H
2

H
H

3

E1E2

E

C

Dd

W1
W2

■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

温度（℃）

零下仕様品は別途対応。ただし流体の凍結なきこと。
上記範囲外でご使用になる場合は､当社までお問合せください。
EPDMシートの連続使用温度範囲は 0～＋100℃です。

－20 0 9070 120

0.7  

 

 
1.0  

0.5  

0

10K

EPDM シート 

NBR シート 

）注

カバー取外しのスペース

L

E

C

電線管接続口
G1/2×2H

H
1

Dd

H
2

H
3

E1E1
W1
W2

■圧力－温度基準

圧
力（

M
P

a）

零下仕様品は別途対応。ただし流体の凍結なきこと。
上記範囲外でご使用になる場合は､当社までお問合せください。
EPDMシートの連続使用温度範囲は 0～＋100℃です。

－ 00109002 70温度（ ℃） 

MPa  

120

16K
20K

1.6
2.0

1.4

1.1
1.0

0.7

0.5

 

 
 

0

EPDM シート 

NBR シート 

注）
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EXCN□□□-10HRDJUE
EXCN□□□-20HRDJUE
EXD□□□-10HRDJUE
EXD□□□-20HRDJUE

ダクタイル鋳鉄製 10K・20K バタフライバルブ  〈スロットロール〉

スロットロールバルブ構造

高レンジアビリティバタフライバルブ

ジスクは全閉用ジスク部と低開度コントロール用ジスク部を併せ持つことにより、
タイトシャット ･ 高レンジアビリティを実現しています。
また、圧力室を設けることにより、キャビテーションを抑制し、
耐騒音性能を向上しています。
低開度コントロール用ジスク部とフィン部分にマルチホールを設けることにより、
理想的なイコールパーセント特性に近い流量特性を発揮します。
加硫接着シート構造は、高流速流体の制御に適し、
ゴムシートによる噴流に影響されないので、
エロージョンによる損傷もありません。

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ5K 10K 20K
50 50 328 147 67 43 90 105 120 120 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
65 65 336 155 75 46 104 130 140 140 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
80 80 354 173 91 46 124 145 150 160 131 132 157 206.5 54 107.5 2型

100 100 389.5 183 101 52 146 165 175 185 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
125 125 417.5 211 127 56 176 200 210 225 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
150 150 429.5 223 139 56 206 230 240 260 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
200 197 524 248 169 60 257 280 290 305 188 132 196 245.5 73 153 4型
250 247 580 304 219 68 312 ─ 355 380 188 132 196 245.5 73 153 4型
300 295 686 329 244 78 364 ─ 400 430 188 132 196 245.5 73 153 5型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー FCD450-10
ステム SUS630

ボトムステム SUS403：50A〜200A

SUS420J2：250A〜300A

ジスク SCS13A
Oリング EPDM
ゴムシート EPDM：焼付け一体形

L

H
1

H
2

H
H
3

Dd

W1
W2

E1E2

E

C

電線管接続口
G1/2×2

カバー取外しのスペース

流れ方向

■圧力－温度基準

0℃～＋100℃の範囲外で使用する場合は、当社までお問合せ
ください。
ただし、0℃以下の場合は、流体の凍結なきこと。
EPDMシートは油には使用できません。
給湯ラインに使用する場合は、当社までお問合せください。
連続使用温度範囲は0～+100℃です。

1.0

0.7

0.5

0
－20 0 90 120

温度（℃）

EPDM

圧
力（
M
P
a）

※43頁を
　ご参照ください

）注

ベアリング（POM） 

Oリング（EPDM） 
スナップリング

（SUS304）

ステム（SUS630） 

ボデー（FCD450-10） 

加硫接着シート 
（EPDM） 

ステムベアリング 
（PTFE〈裏金入〉） 

プラグ（ZDC2＋クロメート処理） 

圧力室 
（スリット内部） 

全閉用ジスク部 

低開度 
コントロール用 
ジスク部 

マルチホール 

ジスク（SCS13A） 
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スロットロールバルブ

低開度時は
マルチホールからのみ
流体が流れます。

マルチホール
圧力室

（スリット内部）

全閉用ジスク部

低開度
コントロール用
ジスク部

呼び径100Aの場合 
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Cv値（％） 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
弁開度（％） 閉 開 

■ 流量特性曲線 ■ 構造 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Cv値（％） 

0 5 20 2510 15 30 35 40
弁開度（％） 

低開度時拡大 

レンジアビリティ160：1の優れた流量調節機能 

スロットロール 

圧力室・マルチホールによる流量制御で高いコントロール特性を発揮します。 

また、圧力室により多段絞りを行い気泡の発生を抑制しますので、 

耐キャビテーション・耐騒音防止性能にも優れています。 

操作機にはギア操作機、電動式比例制御、電動式マイコン制御
アクチェータをラインナップし、幅広いニーズに対応します。

■仕様

●最高許容圧力
●使用温度範囲  EPDMシート

注）詳細については、圧力－温度基準をご参照ください。

●レンジアビリティ
●流量特性
●シール性能
●面間寸法
●適用フランジ

1.0MPa
－20℃～＋120℃

160：1
イコールパーセント特性
タイトシャットオフ
JIS B 2032 46系列
JIS 5K/10K/16K/20K

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※スロットロールバルブの配管施工時における注意点については、P.52「スロットロールバルブ配管接続時の注意」をご参照ください。

ゴムシート ゴムシート 

二次側 一次側 二次側 一次側 

流体 流体 

ジスク ジスク 

低開度時1 低開度時2

低閉度
コントロール用
ジスク部

圧力室・マルチホールによって流速が低下、耐キャビテーション・耐騒音効果を発揮。

全閉用
ジスク部

マルチホール
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ステンレス鋼製 Λポートバルブ

Λポートバルブ仕様

様単位：mm
呼び径
（A） d H H1 H2 L L1 D C W1 W2 E E1 E2 H3 駆動部

サイズ
25 25 305 124   68.5 127 48 125 90 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
40 38 343 162   76 165 67 140 105 131 132 157 206.5 54 107.5 2型
50 51 375 168.5   84.5 178 69 155 120 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
65 64 414 207.5   97 190 76 175 140 158 132 180.5 230 69 117.5 3型
80 76 420.5 214 106 203 77 185 150 158 132 180.5 230 69 117.5 3型

100 102 517 241 133.5 229 89 210 175 188 132 196 245.5 73 153 4型

125 127 539.7 263.5 157 356 158 250 210 188 132 196 245.5 73 153 4型

■バルブ仕様
部品名 材　　料

ボデー SCS13A
キャップ SCS13A
ステム SUS316
ジスク SCS14A＋Crめっき
パッキン PTFE

シート
10UVC 10UVCT

SUS316 SUS316＋硬化肉盛
ガスケット セラミック入りPTFE

■バルブ仕様
本 体 構 造 2ピースフランジ形

肉 厚 ASME B 16.34 クラス150

面 間 寸 法

ASME B 16.10 クラス150
ボールバルブロングパターン
JIS B 2002系列番号 6   25A〜100A

JIS B 2002系列番号 39 125A

接 続 形 状 RFフランジ形
JIS B 2220 10K

ボ ア 径 フルボア

ジスク支持 トラニオンマウンテッド方式

EXCN □□□-10UVC
EXCN □□□-10UVCT
EXD □□□-10UVC
EXD □□□-10UVCT

電線管接続口
G1/2×2

カバー取外しのスペース

H
1

W
1

W
2H
2

H
H
3

DCd

E1E2

E

手動操作ハンドル

L1
L

ステンレス鋼製 10K ラムダポートバルブ
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Λポートバルブ

②

①

②

①

ジスク

シート

●圧力－温度許容範囲

●バルブ開度－Cv値

1.96

0.98

1.4

0
－30 0 50 100 150 200 250 300

温度（℃）

使
用

圧
力

使
用

圧
力（

M
Pa

）

M
Pa

（
）

薄板シート（フレクシート）

フレクシートレーティング

100125

薄板シート（フレクシート）

Cv値

バルブ呼び径（A） 25 40 50 65 80
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

100 125

厚板シート（ナイフシート）

Cv値

バルブ呼び径（A） 25 40 50 65 80
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

バ
ル

ブ
開

度（
％

）

バ
ル

ブ
開

度（
％

）

温度（℃）

1.96

2.45

0.98

1.4

0
－30 0 50 100 150 200 250 300

厚板シート（ナイフシート）
ナイフシートレーティング

1 JIS B2220 10K鋼 ボデーレーティング

1

1

■構造と特長

アクチェータ取付け専用フランジ

シート構造

低摩擦で自封性を有する
PTFE V パッキン

ガタの少ないスプライン結合

位置が安定した
メタルタッチ・シート

広いレンジアビリティを有する
Λポート形状

低摩擦で高負荷に耐える
PTFE（メタル裏張）
ステムベアリング

特殊工具が不要な
ボルテッドフランジ構造

上図は閉止状態です。

流れ方向

トラニオンマウント構造による正確な位置に保持されたジスクに、
シートリングに正確なセンターリングと適正な押圧力を与えるため
ボデーとボデーキャップ○、ボデーキャップとシート○をメタルタッ
チ構造としています。

シートの構造上、流れ方向が規定されます。配管の際は、ボデーに
表示してある矢印が流体の流れ方向となるように取付けてください。
また、全閉時にも矢印が下記に示す方向となるようにしてください。

*矢印はボデーに鋳出してあります。

保護板付のばね鋼板製で、弾
力性をもってジスクと接触しま
す。したがって制御や封止性を
必要とする流体に適します。

ハードフェーシングした高強度
の厚鋼板製で、高差圧のスラ
リーや高粘性流体などの用途
に適します。

1 2

厚板シート

薄板シート

バルブ閉時の高圧側　　*バルブ閉時の低圧側

シート

ボデーキャップ

ボデー

ジスク

ボデーキャップ

ボデー
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コントロールバルブ選定上の注意事項

適正なコントロールバルブの選定は、下記の点を考慮して行ってください。
■ 流量または圧力などを制御する場合は、バルブの容量係数（Cv 値）を計算して、適正な弁口径を選定するようにしてください。
■ 制御に使用するバルブは、適正な差圧条件から弁種を選定してください。
■ バルブの容量係数計算は FCI（Fluid Control Institute）で発表している表 -1 の計算式に基づいて行ってください。ただし、液体のチョー　 
　  クド流れ、フラッシング流れ、層流流れ、遷移領域流れ、気液混合流れおよび配管と弁口径が異なる場合については、適用できませんので、
　 このような場合はJIS B 2005、IEC 60534、ISA-S75.01の各規格に基づいて計算するか、または当社にお問合せください。

（制御弁は適正な弁口径を選定しないと、制御できない場合があります。）

1. 調節弁の選定概要

■ 臨界状態でない場合（Δp ≦ 0.5 p1）

2. バルブ容量係数の FCI（Fluid Control Institute）に基づく計算式

■ 臨界状態の場合（Δp ≧ 0.5 p1）

弁種毎の許容制御差圧および許容制御差圧比は、下表の通りです。
この値を超えて使用する場合は当社にお問合せください。

3. 弁種毎の許容制御差圧および許容制御差圧比

注記  
※1：制御差圧は、弁一次側圧力と弁二次側圧力との圧力差を表します。
　　　（Δ p=p1-p2）
※2：差圧比は、差圧を一次側の圧力（絶対圧）で除した値を表します。

バルブの流量特性は、弁種によって異なります。
下図に代表的な流量特性を示します。
■バタフライバルブ（呼び径：150A）

4. バルブの固有流量特性

体積流量 質量流量

液　体
p

G
QCv f= 6.11

fGp
W

Cv =
6.11

ガス体
（比重） ( )21

1

78.2 ppp
TGV

Cv g

+= ( ) gpGppp
W

Cv
21

4730
+

=

飽和蒸気 － ( )21

7260
ppp

W
Cv

+
=

過熱蒸気 －
( )
( )21

0013.017260
ppp

TW
Cv SH

+
+

=

体積流量 質量流量

液　体 当社にお問合せください 当社にお問合せください

ガス体
（比重）

1

1

43.2 p
TGV

Cv
g

=
gpGp

WCv
1

5435=

飽和蒸気 －
1

8340
p

WCv =

過熱蒸気 －
( )

1

0013.018340
p

TW
Cv SH+

=

許容制御差圧(kPa)※１

呼び径 許容※２

差圧比
備考

50A～200A 0.30
250A～300A

350A～600A

50A～200A

250A～300A

ダクタイル鉄製
バタフライバルブ

【DJシリーズ】

ダクタイル鉄製
バタフライバルブ

【スロットロール】 350A～500A

液体
200
150
100
300
250
200

気体
100
100
－
－
－
－

0.25
0.20
0.35
0.30
0.25

■ 記号の説明
Cv： バルブの容量係数（Cv 値） Q ：液体の体積流量（m3/h） 
V ： 気体の体積流量（Nm3/h） W ：流体の質量流量（t/h）
p1 ： 弁上流側の絶対静圧（kPa abs） p2 ：弁下流側の絶対静圧（kPa abs）

Δp：弁前後の圧力差（kPa） Gf ：水に対する液体の比重（水 =1） 
Gg： 空気に対する気体の比重 Ggp 使用状態における気体の密度 
 （空気 =1）   （空気 =1）（kg/m3）
TSH： 蒸気の過熱度（℃） T1 ： 弁一次側の絶対温度（K）

表 -1 表 -1

流量特性【DJ & HRDJ】

0.0
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（
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）

バタフライバルブ（HRDJ）バタフライバルブ（DJ）

：

ソフトシートの
ため蒸気流体に
は適しておりま
せん。
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結線方法

注
（1） OLS ：開側リミットスイッチ
 SLS ：閉側リミットスイッチ
 OLS1：開側リミットスイッチ（無電圧全開信号）
 SLS1：閉側リミットスイッチ（無電圧全閉信号）
（2） サーマルプロテクタ内蔵モータ
（3） 手動操作時およびアクチェータカバー取外し時、モータ、スペースヒータは非通電になります。
（4） LS接点許容負荷：AC250V 2 A（抵抗負荷）、微少負荷で使用する場合は別途ご相談ください 。
（5） 上図はバルブ全閉時を示しています。
（6） 4番、5番、12番～15番は使用不可（誤配線にご注意ください。）
（7） 手動操作用ハンドルを引き上げた、またはカバーを取り外した際、端子番号7に電源電圧が印加され、手動操作中であることを検知することができます。
（8）端子番号6のスペースヒータは内部結露防止用です。高温多湿環境でご使用になる場合に結線をお願いいたします。

インターロックスイッチ（3）

インターロックスイッチの動作説明

手動操作時 
ハンドル引上げ

電動操作時 
ハンドル押下げ

供給範囲

負荷

スペースヒータ

結線追加

AC電源
100/200V 50/60Hz

従来配線（お客様側）

必要に応じて追加してください。

操作スイッチ

開ランプ

閉ランプ

モータ

コンデンサ

（4）

（6）

（6）

（6）

（6）

（4）

（2）
（閉）

（開）

（4）

（7）

（8）

（6）

（6）

注意：
※当結線方法により有電圧出力を得るためには、従来機（EK/EL）において
　スペースヒータに結線されて使用されていることが条件となります。
　従いまして、従来機種（EK/EL）でスペースヒータを使用されていない場合は、
　盤側（お客様配線側）での電気工事が必要となります。
※この場合は、有電圧出力（オプション）を指定することで従来機種との互換性が
　図れます。
※従来機種は、全開/全閉停止位置と同じタイミングで全開/全閉出力信号を出力
　しますが、EXシリーズでは、約6°手前で出力されますのでご注意ください。
※当社旧製品から置き換えをする場合、アクチェータの電流値が従来製品とは異なります。
よって、盤側（お客様配線側）の機器の確認が必要となりますのでご注意ください。
（詳細は、当社取扱説明書を参照ください。）

■ 開側リミットスイッチ（OLS1）および閉側リミットスイッチ（SLS1）を有電圧として使用する場合
従来機種（EK型アクチェータ/EL型アクチェータ）における開ランプおよび閉ランブ配線をEX型端子台9番および11番に結線してください。
従来機種（EK型アクチェータ/EL型アクチェータ）開ランプ（端子台4番）⇒EX型端子台9番
従来機種（EK型アクチェータ/EL型アクチェータ）閉ランプ（端子台5番）⇒EX型端子台11番
EX端子台にて下記端子間をそれぞれ結線してください。
6番⇔8番⇔10番（例：6番−10番、8番−10番をそれぞれ結線）

当社旧製品からの置き換え時の結線方法
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製品選定上の注意

本カタログに記載する製品には、公的規格･仕様および当社規格に基
づいた使用範囲が規定されています。各製品仕様と流体･温度･圧力
などの使用条件をご確認の上、適正な製品を選定してください。

法規上の規制がある環境下で当社製品を使用される場合、およびご使
用先の事業所などで任意に制定されている規格･規定に使用上の仕様
などが定められている場合は、それぞれの規格･規定を確認の上、適
正な製品を選定してください。

当社製品を原子力、鉄道、航空機、車両、船舶、医療機器、食品製造器、
安全機器、遊園地などに設置されている娯楽機器･設備に使用される
場合は、必ず当社にご確認の上必要な安全対策を十分に行ってくださ
い。

フッ素樹脂･ゴムを使用した当社の製品は、人体に移植したり、体液
や生体組織に接触する医療器具などへの使用を目的として特別に設
計・製造したものではありません。当該用途には使用できません。

製品を構成している各材料は、耐食性が異なります。各材料の使用条
件下（流体･温度･圧力）での耐食性をご確認の上、選定してください。

シート材料またはシール材料に高分子樹脂およびゴムなどを採用して
いる製品では、製品サイズや材料により使用圧力･温度･流体が制限
されます。使用条件をご確認の上、適正な製品を選定してください。

高分子樹脂およびゴムなどのソフトシートを採用しているボールバル
ブ･バタフライバルブは、シート材質やバルブサイズにより使用圧力･
温度基準が設定されております。使用条件を確認し、適正なシート材
質を選定してください。

使用条件が使用製品の圧力−温度基準内であっても、上限に近い条件
で使用される場合、および長期間全閉･開閉頻度が多い場合は、当社
にお問合せください。

ボールバルブの使用範囲が、シートの圧力･温度基準内であっても長
時間高温･加圧下での使用や長時間全閉で使用される場合は、ボール
シートの強化などの別途考慮が必要です。当社にお問合せください。

当社製品の本体などの部品には原則として塗装を施しております。だ
たし腐食環境下で使用される場合は必ず当社に確認してください。

当社製品は、内外面、摺動部、流体に接する部分に防錆および潤滑を
目的に油脂類を塗布しております。油脂類が流出することにより安全・
衛生･機能上問題となる設備に使用される場合は、洗浄などの対策を
十分に行ってください。

当社製品は特に不純物除去対策を実施しておりません。飲料･食品な
どにかかわる設備に使用される場合は、不純物の除去に必要な対策を
十分に行ってください。

「禁油･禁水仕様」の製品を購入される場合は、当社に別途ご指定くだ
さい。なお、製品の種類によっては、禁油･禁水仕様の対応ができな
い場合がありますのでご注意ください。

ボールバルブは「全開」「全閉」で使用してください。中間開度で使用
すると、ボールあるいはボールシート面を損傷する恐れがあります。
また、流体によってボールが閉方向に回転する可能性があります。

フローティング型ボールバルブは流体の差圧（加圧）により封止する
構造となっております。ボールバルブのシート材料に使用している高
分子材料は、加圧により変形し形状復元に時間を要しますので、急激
な圧力変化後に微圧で使用された場合はシート漏れを起こす可能性が
あります。

三方ボールバルブは使用方法により、流体の混流や漏れが生じる場合
があります。詳細については本文中の「三方ボールバルブの切換フォー
ムと流体の流れ」を確認してください。

使用流体が気体で、弁内部の圧力を高圧から急激に減圧した場合、弁
内部の Oリングが破損する恐れがあります。当社までお問合せくださ
い。

当社製品を輸出する際には、輸出をする当事者において外国為替およ
び外国貿易法の輸出貿易管理令の規定に基づく、経済産業省の輸出許
可を取得する必要があります。ご不明な点は、当社までご相談ください。

本カタログの掲載図は、代表サイズを表しています。選定製品の詳細
図面が必要な場合は、当社HPをご利用いただくか当社までご要請く
ださい。（当社HP：www.kitz.co.jp）
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取扱説明概要

● 「取扱説明書」は、アクチェータの運搬・保管、配管取付け、操作・運転、保守を携わる方々に、アクチェータを安全に取扱って頂くための
説明書です。

●運搬・保管、配管取付け、操作・運転、保守作業に入られる前に、必ずご一読くださるようお願いします。
● 同書は、バルブの運搬・保管、配管取付け、操作・運転、保守について、想定される全ての状態を説明しておりませんので不明な点がございま

したら、最寄りの当社支社／支店または営業所までお問合せください。
●同書に明示してあります「操作・保守・点検上の基準値・制限値」は、アクチェータの保守管理を考慮して定めたものです。
　基準値・制限値を外れない範囲でご使用ください。
●記載されている説明用の図表などは代表製品の基本的なことだけを示したものです。
　ご使用される製品についての寸法、組図は該当する製品毎の納入品図を参照してください。
●本内容は予告なく変更する場合があります。

アルミ合金製電動アクチェータEXシリーズには「取扱説明書」が用意されています。（最寄りの当社営業所にご請求ください。）

■設置環境
●アクチェータは−10℃〜＋50℃の環境温度範囲でご使用ください｡
●「爆発性」または「腐食性」のガスや液体が発生する恐れのある場所および雰囲気中には設置しないでください｡
●屋外へ設置する場合は､ 直射日光や常時水がかかるような場所は避けてください｡
●塩害、雪害、凍結などの恐れのある場合は、それらの対策を施してください。
●据付場所は､ 手動操作やアクチェータカバーを取外すことができるスペースを確保してください｡
●アクチェータが輻射熱を受ける場合は熱遮蔽板などを設け、熱から保護してください｡
●アクチェータの据付姿勢は、直立から水平までの範囲で据付けてください｡  水平より下方向となる姿勢での据付は行わないでください｡
●ポンプ・エンジンなどの機器から発生する振動を強く受ける場所への設置は避けてください｡
● シリコーン樹脂からはシロキサンガスが発生することがあります。シロキサンガスが発生する雰囲気中ではアクチェータ内部のマイクロスイッチ

の接点障害が発生する恐れがありますので設置は避けてください。

■保管・運搬
●保管場所は直射日光や雨水が当たらない屋内で、相対湿度 80％RH以下で粉塵や腐食性ガスなどのない場所に保管してください。
●配管作業を行うまで梱包箱の中に保管してください。
●運搬中に本製品を落下させるなどの、無理な衝撃や荷重をかけないでください。
●アクチェータ単体の運搬は、梱包箱または製品を両手で支えて運搬してください。手動ハンドル部分を持って運搬しないでください。
● バルブ付製品を運搬する際は、製品を木枠などに固定して台車やフォークリフトで運搬してください｡ ホイストなどで製品を上下させる場合は、バ

ルブ本体にロープなどを確実にかけてください。アクチェータ部（ブラケット部含む）のみにロープなどをかけて上下させないようにしてください。

■工場出荷時のバルブまたはアクチェータの開度
●電動ボールバルブの二方弁は「全開」、三方弁は反時計方向回転停止位置で出荷されます。
●電動バタフライバルブは「微開」位置で出荷されます。ただし、「ステンレス鋼製UBシリーズ」は「全閉」位置で出荷されます。
●アクチェータ単体での出荷は、EXH「全開｣・EXS「全閉」となります。詳しくは「取扱説明書（KJ-4016）」の技術資料−1をご参照ください。

■バルブへの取付け方法
●EXH型アクチェータをボールバルブに取付ける際には「取付けセット部品」が必要です。
●取付けセット部品の詳細は、「取扱説明書」の技術資料−2ボールバルブ用取付けセット部品一覧表をご覧ください。
　また、バタフライバルブに取付ける際には、「取扱説明書」の技術資料−3, 4, 5 バタフライバルブ用取付けセット部品一覧表をご覧ください。
●EXS型アクチェータとバタフライバルブとの取付けは、バルブの型式（XJ／DJ／UBシリーズ）および呼び径により取付け部品が異なります。
　各バルブ用の取付けセット部品をご使用ください。
　また、各製品の寸法、組図は該当する製品毎の納入品図をご参照ください。

■手動操作 
●アクチェータはカバー上部に手動操作ハンドルを標準装備しております｡  手動操作はハンドルを引上げて操作する方法です｡
　配管の耐圧検査や、停電時にバルブの開閉操作を行うことができます｡
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注意事項

●バルブの取付方向は、ボデー表示の矢印を
　以下の方向になるように配管ください。

●両流れ方向でご使用の場合は、より高い差圧の流れ方向を上記のバルブの矢印に合わせてください。
●配管ガスケットは各種規格品のジョイントシート形（厚みは1.5mm以上）、渦巻形、PTFE包み形ガスケットが使用可能です。
●スタブエンド（ラップジョイント、管端つば出しステンレス鋼管継手）は使用できません。
●UBシリーズは、配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
　【ガスケットの種類】
　・非石綿ジョイントシートガスケット
　・強化充填剤入りPTFEシートガスケット

 （PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。）
　【ガスケットの形状】
　・全面形ガスケット
　・リングガスケット（全面座フランジ、平面座フランジ用）
　【ガスケットの寸法】
　・JIS B 2404規格品
　・ASME B 16.21規格品（ただし、ガスケットの厚みは3mm以上）
●UBシリーズは、遊合形フランジ（ラップジョイント＋スタブエンド・管端つば出しステンレス鋼管継手）には使用できません。
●UBシリーズは、大平面座フランジにご使用いただけない場合があります。
　JIS 5K RFフランジ ：使用不可。
　JIS 10K RFフランジ ：使用可。ただしフランジとバルブの中心をしっかりと合せてください。
　JIS 16K RFフランジ ：使用可。
　Class 150 RFフランジ ：使用可。ただしフランジとバルブの中心をしっかりと合せてください。
●UBシリーズは、ゴムライニング管には使用できません。
●UBシリーズは、流れ方向が決まっています。ボデーに表示してある矢印が、「バルブ閉時の高圧側→バルブ閉時の低圧側」の向きになる

ように配管してください。（矢印は、ボデー駆動部合わせ面の側面部に表示しています。）
●UB(SHB)シリーズは、グランド構造を採用しています。応力緩和によりグランド部から漏洩が確認された場合は増し締めを実施してく

ださい。
●UB(SHB)シリーズを保温して使用される場合、増し締めを可能にするためグランド部を覆わないよう保温してください。

UB/SHBシリーズ配管接続時の注意

●スロットロールバルブは、流れ方向が限定されます。
　配管の際はボデーに表示してある矢印が流体の流れ方向となるように取り付けてください。
　（矢印はボデーの駆動部合わせ面の側面に表示してあります。）

スロットロールバルブ配管接続時の注意

● 当社は、当社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんのでご注意ください。
1） 天災地変・災害及び当社の責に帰すべからざる事故により生じた損害
2） 当社以外の第三者による当社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害
3） お客様及びご使用者様の故意・過失並びに当社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害
4）  当社の「総合カタログ」・「製品カタログ」・「取扱説明書」・「製品梱包取扱説明書」・「価格表」などに記載された禁止事項・注意事項（当社製

品の定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換を実施することなどを含みます）を遵守せず、又は仕様範囲を超えた取付け・使用によ
り生じた損害

5） 接続機器との組み合せにより生じた損害
6） 当社製品の使用又は使用不能に起因して生じた間接損害（営業上の損害、逸失利益及び機会損失などを含みます）
7） 当社製品の出荷時の技術水準では予見不可能な事態により生じた損害
8） その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害

免責事項

バルブ全閉時の
低圧（2次）側

バルブ全閉時の
高圧（1次）側
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ご注意

取扱店

2301②KZこの印刷物は、環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。

本カタログに記載する製品の仕様•性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品
使用実績、及び公的規格•仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、
ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下
で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー
各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを
経ずに、物的•人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。なお、本カタログは、
出来得る限りの注意を以て編集しておりますが、万一、ご不審な点やお気付きの点などが
ありましたら当社までご連絡願います。また、本カタログに記載する情報は、誤りの訂正、
不十分な内容の補足•改善、製品性能の改善、設計変更、製品の生産中止等、当社が必要
とする事由により、予告なく改訂されます。このことにより、本版以前に刊行した当該製品
カタログ版は無効となります。お手元のカタログの裏面に発行コードNo.が記載されて
おります。製品選定の際には、当社まで最新版であるかをご確認ください。

J-344=22

https://www.kitz.co.jp

本社
〒261-8577 千葉市美浜区中瀬1-10-1

国内営業本部
■北海道支店

北 海 道 営 業 所 ☎011-708-6666
■東北支店

東 北 営 業 所 ☎022-224-5335
■北関東支店

北 関 東 営 業 所 ☎048-651-5260
新 潟 営 業 所 ☎025-243-3122

■東京支社
東京第一営業所 ☎03-6836-1501
東京第二営業所 ☎03-6836-1501
千 葉 営 業 所 ☎043-299-1706
横 浜 営 業 所 ☎045-253-1095

■中部支社
名古屋第一営業所 ☎052-204-1061
名古屋第二営業所 ☎052-204-1062
東 海 営 業 所 ☎050-3649-3002
北 陸 営 業 所 ☎076-492-4685
甲 信 営 業 所 ☎0266-71-1441

■大阪支社
大阪第一営業所 ☎06-6541-1178
大阪第二営業所 ☎06-6533-1715

■中国支店
広 島 営 業 所 ☎082-248-5903
岡 山 営 業 所 ☎086-226-1607

■九州支店
九 州 営 業 所 ☎092-431-7877

■給装営業部
給装第一営業所 ☎03-6836-1505
関西給装事務所 ☎06-7636-1061
特　販　グループ ☎043-299-1760

■機械装置営業部
機械装置第一営業所 ☎043-299-1734

ビジネスプロモーションセンター
■ビルシステム事業推進部

設備グループ(東京) ☎03-6836-1503
設備グループ(大阪) ☎06-6533-0350
計 装 グ ル ー プ ☎03-6836-1502

海外事業推進部 ☎043-299-1730

プロジェクト統括部
■プロジェクト営業部

プロジェクト第一営業所 ☎043-299-1719
プロジェクト第二営業所 ☎06-7636-1060
調 節 弁 営 業 所 ☎043-299-1773




